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1、 [bookmark: _Toc13576][bookmark: _Toc28506][bookmark: _Toc28258][bookmark: _Toc8967]总则
[bookmark: _Toc18176][bookmark: _Toc24435][bookmark: _Toc23006]1.1 本技术规格书仅属于本项目，文件提出了对配电箱功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。
1.2 本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。
1.3 生产厂商需具有ISO.9001质量保证体系认证证书，具有ISO.14001环境管理体系认证证书及具有AAA级资信等级证书或银行出具A+级信用等级证书，并具有相应的试验检测手段，确保提供的设备是质量可靠的、全新的，并符合工艺条件、满足长期使用要求的。
1.4 提供的产品具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。
1.5 本技术规格书所使用的标准如遇与所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。
1.6 本技术规格书作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。
1.7乙方职责。乙方的工作范围将包括但不限于下列内容：
1.7.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。
1.7.2提供设备安装、使用的说明书。
1.7.3提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据。
1.7.4提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。
1.7.5提供设备管理和运行所需有关资料。
1.7.6所提供设备应发运到规定的目的地，并安排技术人员进行现场检查、验收。
1.7.7依据设计图纸，安排工作人员指导现场设备安装、调试。
1.7.8如标准、规范与本规范的条文有明显的冲突，则甲方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知乙方，并经甲方确认后，才能进行设备制造。
1.7.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，甲方有责任接受乙方的选择。
2、 [bookmark: _Toc20155]使用环境条件
[bookmark: _Toc25115]2.1 气象条件
[bookmark: _Toc26406][bookmark: _Toc8858]2.1.1 环境温度
最高气温：38.4℃
最低气温：-31.6℃
年平均温度：7.3℃
[bookmark: _Toc24432][bookmark: _Toc9219]2.1.2 空气湿度
月平均相对湿度最高值：46%
[bookmark: _Toc20866][bookmark: _Toc3591]2.1.3 地质条件
地震烈度：8度
海拔高度：1633.2m
[bookmark: _Toc30066][bookmark: _Toc22250]2.1.4 设备供电条件
工作电压：380V±10％。
工作频率：50Hz±5％。
接地系统：三相五线
[bookmark: _Toc11912]2.2 设备使用条件
1)使用环境条件
最高环境温度：≤40 ℃
最低环境温度： -31.6℃
相对湿度：小于95%,不结露
[bookmark: _Toc16419]2.3 安装场所：户内外
设备安装场所为户内外，设备运行环境应无导电粉尘，腐蚀性气体，或易燃、易爆气体。
3、 [bookmark: _Toc4637][bookmark: _Toc32681][bookmark: _Toc630][bookmark: _Toc1182]本产品遵循的制造标准、技术规范及检验标准
设备制造及试验应严格遵循以下主要现行的国家、行业标准和规程，并严格执行有关的强制性国家标准和国家颁发的“工程建设标准强制性条文”。（但不限于此）
GB/T 3797    《电气控制设备》
GB 7251      《低压成套开关设备和控制设备》
GB/T 10233   《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》
GB 14048	  《低压开关设备和控制设备》
GB/14050	  《系统接地的型式及安全技术要求》
GB/T 15576   《低压成套无功功率补偿装置》
GB/T 20641    《低压成套开关设备和控制设备壳体的一般要求》
GB/T 22580   《特殊环境条件高原电气设备技术要求低压成套开关设备和控制设备》
GB/T 20626.1 《特殊环境条件高原电工电子产品第1部分：通用技术要求》
GB 4208	     《外壳防护等级(IP 代码)》
GB 50171	  《电气装置安装工程、盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》	
GB/J 149	  《电器设备安装工程母线装置施工及验收规范》
GB 5585	     《电工用铜、铝及其合金母线的有关标准》
供方提供的设备，包括供方从其他厂家采购的设备和附件，均应符合上述标准和规范的最新版本或修订本，包括投标时起生效的任何更正和增补，经特殊说明者除外。并严格执行有关的强制性国家标准和国家颁发的“工程建设标准强制性条文”。
4、 [bookmark: _Toc27789][bookmark: _Toc22328][bookmark: _Toc30165][bookmark: _Toc2738]供货范围
[bookmark: _Toc32628][bookmark: _Toc9214][bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc17180][bookmark: _Toc29335]4.1检修电源箱供货范围

	设备代号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	[bookmark: _Toc31449][bookmark: _Toc25372][bookmark: _Toc6236]2ERAM2、5ERAM1、5ERAM2
	检修电源箱
	以设计院图纸为准 
	台
	3


供货厂家为：参照或相当于山东国舜
5、 [bookmark: _Toc7643][bookmark: _Toc8661][bookmark: _Toc22102]主要产品技术性能
[bookmark: _Toc24936]5.1 主要技术参数
5.1.1 乙方应对箱体的功能、技术和设备的可靠性、完整性、规范性总负责，即对所供设备的设计、制造、设备质量、检验、包装、运输等总负责。
5.1.2 乙方提供的产品必须全部满足型式试验，需提供本项目设备柜型的试验报告。
5.1.3 所有盘箱柜选用多股铜塑线，电压回路不小于1.5mm2，电流回路不小于2.5mm2。
5.1.4 箱体用材：箱体由不小于1.2mm厚的冷轧镀锌钢板制成(或更高标准), 箱门板及封板表面的涂漆先除锈、磷化处理，再用静电环氧粉末喷涂，箱体在整个使用周期表面涂层不剥落。
5.1.5 防腐处理：门板等钣金件的表面，均采用镀锌或静电粉末喷涂处理，以满足现场防腐和使用要求。
5.1.6 防护等级：IP54。
5.1.7 柜子和箱上的所有仪表要有检验报告。
5.1.8 标有设备标记牌和箱体号标志(箱子名称和编号按设计图纸)。
5.1.9 乙方供货设备内的电气元件严格按照图纸选型，不得随意更改、替换，如有建议请以书面方式通知甲方，得到确认后方可更换。如发现随意更换行为，甲方有权要求更换，由此产生的后果全部由乙方承担并赔偿甲方损失。
5.1.10 乙方供货使用的全部材料均为合格产品，并具有生产制造许可证、材质证明(原件)、出厂合格证书(原件)。对于图纸设计规定品牌、规格的辅料产品，不能随意进行更换，如发现随意更换行为，甲方有权要求更换，由此产生的后果全部由乙方承担并赔偿甲方损失。
5.1.11如图纸变更，甲方通过书面的方式通知给乙方，乙方应按照变更进行相 应的调整；如涉及到商务合同范围的，先执行变更确保交货周期，甲方技术人员有义务进行变更确认。
5.1.12 为了保证设备的质量对各个阶段的设计图纸甲方有权审核及校对，提出合理的意见及建议。
5.1.13 端子排上需有端子标记号；端子标记号不允许有手写、涂改现象。
5.1.14 柜内元器件需要粘贴元件代码标识及功能标识。
5.1.15 同一项目柜（箱）体内导线两端所套线号打印长度、字体大小需一致，不允许手写或涂改线号（导线横放置时要求字迹从左至右，竖放置时字迹从下至上，套管直径与套装导线粗细要一致）.
5.1.16 同一端子上不允许接三根及三根以上导线；多股绝缘导线需采用相对应型号接线鼻子压接，不允许直接裸接。
5.1.17 母排上紧固螺栓及电缆接线紧固螺栓需做紧固标识；零、地排需粘贴N、PE标识。
5.1.18 电缆容量的选择需按断路器厂家推荐的容量选择合适的电缆，电缆选用符合标准要求。
5.1.19 每面柜（箱）体资料单独收集整理包装，列出详单（产品合格证、出厂检验报告，柜（箱）内所有元器件及材料的合格证、说明书、检测报告，主要元器件及材料具有有效期内的3C证书）。
5.1.20 备品、备件需提供交接清单，数量、规格型号等标写清楚。
5.1.21 柜（箱）内元器件安装需考虑安全距离，符合标准要求。
5.1.22 所有柜门均做有效接地连接，接地线选用不小于4mm2的镀锡铜编织带或黄绿双色接地线。
5.1.23 所有设备中性点及电器元件外壳接地要求有效接地，不得随意接在柜（箱）体裸露部位。
5.1.24 严格按照产品出厂试验项目做出厂试验，出具试验报告、合格证。
5.1.25 出具的试验报告、合格证采用宏联自控公司模板，填写完毕后由宏联自控加盖质检专用章。
5.1.26 发货资料单采用宏联自控公司模板，由宏联自控提供电子版模板。
5.1.27 三箱内裸露带电铜母排应设透明绝缘防护，三箱的门锁按照要求执行（见附图），设置密码机械锁并配防水防尘盖。
[bookmark: _Toc7075][bookmark: _Toc20032][bookmark: _Toc30633][bookmark: _Toc13603]5.2 检修电源箱内一二次设备主要参数
塑壳断路器、接触器、微型断路器、信号灯、转换开关、工业插头插座等元器件选型如下表。元器件性能、功能、分断能力、容量、辅助触点等的选配均以设计院图纸为准。

	序号
	元件名称
	型号规格
	生产厂家

	1
	交流塑壳断路器
	XT1N160 TMD100 FF 3P
	ABB

	2
	塑壳漏电断路器
	XT1N160 TMD R63 FFC 4P+RC221
	ABB

	3
	交流微型断路器
	S203-C25
	ABB

	4
	交流微型漏电断路器
	GSH204 AC-C32/0.03
	ABB

	5
	交流微型漏电断路器
	GSH202 AC-C16/0.03
	ABB

	6
	交流微型断路器
	S203-C32
	ABB

	7
	交流接触器
	AX40-30-10-80
	ABB

	8
	交流接触器
	AX65-30-11-80
	ABB

	9
	交流接触器
	AX18-30-11-80
	ABB

	10
	工业插座
	AC220V,16A,配套插头
	其骏

	11
	工业插座
	AC380V,32A,配套插头
	其骏

	12
	工业插座
	AC380V,100A,配套插头
	其骏

	13
	指示灯
	XB2BV
	施耐德

	15
	选择开关
	XB2BD21C
	施耐德

	20
	壳体
	[bookmark: OLE_LINK1]尺寸以设计院图纸为准
	




6、 [bookmark: _Toc14831]质量保证
6.1乙方保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。乙方保证设备及其组件经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，乙方应承诺设备的使用寿命不少于15年。在质保期内，由于乙方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，乙方立即免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。
6.2在质量保证期内，由于乙方设备的质量问题而造成停运，乙方负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。
乙方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。
6.3乙方从其他厂采购的设备，一切质量问题由乙方负责。
6.4技术修改由甲乙双方同意，修改意见要在接到后一周内提交另一方，否则，交付的文件被认为认可。若甲乙双方未取得一致，相关事宜将在双方会谈时确定。
6.5所有图纸、说明书和其他文件，在安装中必要的修改或附加的补充，要与标出的相关文件一起由乙方提供给甲方。
6.6对于设备的供货：乙方的每一次发货，甲方应及时得到相关文件。
6.7乙方对所有设备、组件的担保证明，各项性能指标试验、检验报告等，应标出检验单位、制造厂家和出厂日期。
7、 [bookmark: _Toc5683][bookmark: _Toc205284453][bookmark: _Toc169288958]售后服务
[bookmark: _Toc16801]7.1乙方的基本职责
7.1.1 乙方应派合格的、经验丰富、技术熟练和健康的技术人员到甲方现场履行指导调试和验收测试等内容的技术服务。
7.1.2 在保证项目进度前提下，乙方作为技术负责单位，应对合同项目范围内的设备设计、设备性能、使用方及甲方现场人员培训、技术监督及最终产品质量负责。
[bookmark: _Toc205284454][bookmark: _Toc169288959]7.1.3 由于乙方原因造成的额外工作，应由乙方全部承担。
[bookmark: _Toc25623]7.2 乙方的责任和义务
7.2.1由乙方指派的作为合同项目的现场代表，应对合同范围内的所有技术服务和技术监督负责；保证乙方技术人员履行合同规定下的责任和义务，有效的组织和指导设备安装、调试和验收等。
7.2.2乙方人员应开展技术服务和技术监督工作，及时处理其间的所有技术问题，并对合同范围内的设备性能和测试数据负责。
7.2.3乙方技术人员应向甲方技术人员详细解释有关设计数据、试验技术和方法，并进行设备试验；试验过程中调整的设定值，乙方技术人员应详细记录在竣工文件当中。
7.2.4乙方技术人员应在甲方合同项目现场，对甲方的有关试验、生产操作、设备维护等内容进行培训，以便使他们尽快熟悉合同项目的设备和技术。
7.2.5由于乙方人员的错误指导而造成的损坏和损失，由乙方无条件承担。
[bookmark: _Toc7716]7.3乙方应提供的服务范围
7.3.1乙方所提供的设备应满足本技术协议书的要求。
7.3.2本协议书不意味着确定设备全部细节，乙方应该供给符合产品工业标准的高质量设备（高可靠性、低消耗、易于维护）和辅助部件以满足协议书和现场实际的要求。
7.3.3服务范围包括现场安装调试及培训。
7.3.4乙方应向甲方提供质量保证书。如在设备运行中出现事故或故障，乙方应及时赶到现场共同进行事故分析。
7.3.5乙方应书面承诺质保期为设备验收合格后1年，质保期内对设备实行三包，并终身负责维修。在质量保证期内，由于乙方供货设备的质量问题而造成的故障或设备停运，乙方应负责免费尽快更换有缺陷或损坏的部件，同时将设备的质保期延长，延长时间为设备重新恢复运行后12个月。
7.3.6在设备运到现场后，乙方应根据甲方提供的安装计划日程安排，根据甲方的要求，及时向现场派遣工程技术人员，免费提供现场服务，以便安装调试。
7.3.7合同签定后，乙方应指定负责本项目的项目经理，以协调乙方在项目全过程的各项工作，如设计制造、图纸文件、包装运输、现场调试验收等。
7.3.8合同签定后，甲方应根据乙方的需要提供设备订货基础资料及设备订货参数。
7.3.9乙方负责设备质保期内的免费无偿维修。
8、 [bookmark: _Toc7327][bookmark: _Toc291615051][bookmark: _Toc5810][bookmark: _Toc397761319][bookmark: _Toc291431018][bookmark: _Toc409624647][bookmark: _Toc5801][bookmark: _Toc300135367][bookmark: _Toc24146][bookmark: _Toc20693][bookmark: _Toc300133771]制造工艺技术要求
8.1 乙方对于投标设备的制造工艺技术必须满足国家标准的要求。
8.2 所有设备均按国家标准的规定进行组装。
8.3 箱内每个回路粘贴回路设备名称及对应的设备编号；箱内所有一、二次元件要粘贴元件英文代号。
8.4 箱门元件要求箱前安装功能标识框，箱内后部粘贴元件对应英文代号。
8.5 箱内原理图如单独绘制必须与甲方提供图纸的控制原理、线号等完全一致，端子位置必须与提供端子图纸一致，不得出现外部对接线端子错位现象。
8.6 箱体出厂编号由委托方提供；出厂铭牌及试验报告以委托方提供样板为准制作；铭牌采用钢制牌并用铝钉铆拉。门楣样式及内容以委托方提供样板为准制作。箱体前后均设置眉头。
8.7 箱内一、二次元件选型要以技术协议指定厂家为准；生产辅材及铜排采用国内优质品牌，端子采用菲尼克斯或凤凰牌，端子排额定电压不小于500V，额定电流不小于5A，具有隔板、线号和端子螺丝，每个端子排都应有编号，配置好端子标记条及每组端子的标记夹，电流端子额定电流不小于20A。端子预留20%备用端子。
8.8 箱内元件安装位置要求合理正确,箱下部接线端子距离地面高度不得小于300mm；所有元件及母线的安装要便于现场操作、维护、更换及外部电缆接引。如元器件距离带电体较近，必须加装绝缘防护板来隔离，保证操作人员安全。每面箱体要留有足够的外部一次、二次电缆接引的空间。
8.9 箱内所有线缆具有耐热、防潮、阻燃性能；二次配线要求整齐美观，符合相关国家规范及执行标准，内部接线排列整齐美观、清晰，用螺旋管绑扎成束，导线连接紧密，不伤线芯，不断股，垫圈下的螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上导线压接不多于两根，所有导线、尼龙扎带、防护板等均为B级阻燃型。所有线缆不允许中间对接。
8.10 箱子门锁采用弹跳锁。门铰链采用金属镀铬，当门长大于1.2米时装设三个铰链，小于1.2米时装设两个铰链。箱门与门、门与壳体之间缝隙均匀，缝隙差小于1mm，缝长大于1米时，均匀差不大于1.5mm。大门要有防掉角措施。
8.11 箱子金属部分和电器金属外壳均应良好接地，接地线不允许串接。箱门的接地线应采用≥6mm2铜编织软线，外部套阻燃绝缘套管。箱内设置接地标志。
8.12 零排和地排的电流容量至少保证和相线母排一致，设置合理的压接螺栓；过门线并外套缠绕管。
8.13 箱间小隔板底部要封到底，只留出零排、地排过孔，其余全封闭。
8.14 电流回路铜芯绝缘软线不小于2.5mm2，电压回路不小于1.5mm2，一次线与二次线不能压接在同一端子上，二次端子不能用开口线鼻子压接。箱内所有一次线采用多股铜芯软线或带热缩套管的分支母线形式，二次线全部采用多股铜芯软线。
8.15 母线材料选用高导电率T2铜排。采用螺栓连接时，接头处不应少于两个螺栓，所有连接螺母置于维护侧，螺栓强度为8.8级。
8.16  N排和PE排出厂前预先钻孔，孔数及大小符合进出线回路使用，并应做好钻孔两面导体紧固处不被绝缘漆覆盖。所有水平母线、垂直母线、分支母线应有绝缘护套（加套热缩管，并按照国家标准颜色区分相序），主母线、分支母线和母线连接部位加装绝缘盒，中性线采用与相线相同的绝缘等级，绝缘物的额定电压为1000V。
8.17 所有铜母线要求镀锡或镀银，要求先加工再镀锡或镀银。
8.18 铜排含铜率≥99.9%。（提供第三方检测报告）。
8.19 顶盖设计要注意保证现场正常并箱后防护等级不降低。
8.20 所有箱体要保证强度，对于较重的元器件及母排，要由加固措施，防止运输过程变形；每面箱体要有独立包装，要求防雨，要防止运输过程碰撞、摩擦损坏箱体及门上元器件。
8.21 厂家至少派1名售后人员随箱体到现场配合交接验收，待运行送电无问题后方可离开。
8.22 随箱体附带纸质版资料6套（系统图、原理图、端子图、配置清单），电子版资料1套。
8.23 所有元器件合格证书、出厂试验报告等至少1套。


9、 [bookmark: _Toc10361]其他
9.1 本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。
9.2本技术规格书内容经由甲乙双方于   年   月   日      时至  时通过      方式商定。
9.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。
   



甲方：酒钢（集团）宏联自控          乙方：
有限责任公司                 

甲方代表：[image: 91dd261e24005c1dfa6e1ae67de4d98]	                       乙方代表：
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