
甘肃钢铁职业技术学院
幼儿保育实训室建设项目
材料采购技术规格书
	甲方
	  甘肃钢铁职业技术学院    

	乙方
	                            

	日期
	         年      月     日


甘肃钢铁职业技术学院（以下称甲方）与                                                             （以下称乙方）就甲方“幼儿保育实训室建设项目”相关材料采购经双方协商，达成如下技术规格书：

一、技术总体要求
1.本技术规格书作为甲方材料订货合同的附件，与订货合同具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本采购技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质品。

1.2乙方提供的材料必须具有国内同行业近几年内的先进水平，采用先进、成熟的技术或专利技术。

1.3乙方没有以书面形式对本协议的条文提出异议，则意味着乙方提供的产品完全符合本协议书的要求。

1.4乙方提供的材料必须是全新、合格的产品，能够确保连续稳定地工作。

1.5 乙方在材料提供中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.6本技术规格书范围内未提及的，但为实现本项目完整性，又是相关技术服务的，乙方应无条件提供。
二、投标人资格要求

2.1本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人。

2.2本次招标要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。

三、采购内容

	序号
	型号
	名称
	计量单位
	数量

	1
	A4再生纸彩色打印，每份独立装订
	幼儿敏感期发展特点观察分析表
	件
	10

	2
	A4再生纸彩色打印，每份独立装订
	幼儿常见问题行为观察记录表
	件
	10

	3
	A4再生纸彩色打印，每份独立装订
	幼儿生长发育测量评估表
	件
	10

	4
	A4再生纸彩色打印，每份独立装订
	婴幼儿生长发育指标参照表
	件
	10

	5
	见技术要求
	口腔模型
	套
	4

	6
	96*96*136cm
	医用三角巾
	条
	4

	7
	水银血压计
	血压计
	个
	4

	8
	见技术要求
	听诊器
	个
	4

	9
	尺寸：85CM
	人体躯干专业模型
	套
	1

	10
	
尺寸  53*38*6CM   重量 2.2KG
	人体呼吸系统模型
	套
	1

	11
	尺寸：高23cm，宽22cm，厚11cm
	立体皮肤模型
	套
	1

	12
	规格：高380mm*180mm*80mm
	婴儿骨骼模型
	套
	1

	13
	见技术要求
	小儿海姆立克急救模型
	套
	1

	14
	见技术要求
	婴幼儿高级心肺复苏模拟人
	套
	1

	15
	尺寸：约46*46*49cm
	膳食宝塔模型
	套
	1

	16
	见技术要求
	回应性智能仿真婴儿
	套
	1

	17
	见技术要求
	心肺复苏模拟全身人
	套
	2

	18
	见技术要求
	胎儿妊娠发育过程模型
	套
	1


四、技术要求
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	幼儿敏感期发展特点观察分析表
	A4再生纸彩色打印，每份独立装订
	件
	10

	2
	幼儿常见问题行为观察记录表
	A4再生纸彩色打印，每份独立装订
	件
	10

	3
	幼儿生长发育测量评估表
	A4再生纸彩色打印，每份独立装订
	件
	10

	4
	婴幼儿生长发育指标参照表
	A4再生纸彩色打印，每份独立装订
	件
	10

	5
	口腔模型
	全新的咬合架设计可以打开90度 同时固定在任意角度，进口树脂制作 晶莹透亮，牙齿硬度高、解剖型态好
	套
	4

	6
	医用三角巾
	96*96*136cm，医用纯棉三角巾
	条
	4

	7
	血压计
	水银血压计，橡胶加压气球囊
	个
	4

	8
	听诊器
	专业医用，单用听诊器，供听诊人体心、肺、器官等活动声响变化用，全铜听头
	个
	4

	9
	人体躯干专业模型
	标准尺寸的男性躯干模型，手工喷漆，精心安装，效果逼真。分成19件：躯干，头（2件），脑，肺（4件），心，气管，食管和主动脉，横膈膜，胃，十二指肠带胰腺和脾，肠，肾，肝和膀胱（2件）。用PVC制成，安放于座上。尺寸：85CM
	套套
	1

	10
	人体呼吸系统模型
	显示了呼吸道、鼻腔、口腔至气管，支气管以及进入肺叶的右支气管树，另一边设计了，放大的肺泡模型，用来显示组织学上关于肺泡的微观显微结构，更好的阐述了气体交换的过程，置于底板上。材质：环保PVC材质，高级手工着色工艺。
尺寸  53*38*6CM   重量 2.2KG
	套
	1

	11
	立体皮肤模型
	该模型有皮下组织与深层组织相连，借皮下组织与深层组织相连，并显示表皮、真皮组织层次结构以及皮下组织和皮肤附属器（包括毛、皮脂腺、汗腺和神经末梢）等结构。尺寸：放大约70倍，高23cm，宽22cm，厚11cm。材质：PVC材料。
	套
	1

	12
	婴儿骨骼模型
	胎儿全身骨骼，串制直立,本模型是真实的反应了婴儿的骨骼形态，真实的体现了婴儿时期的骨骼的初始状态。规格：高380mm*180mm*80mm。
	套
	1

	13
	小儿海姆立克急救模型
	正常的气道阻塞模拟、可进行CPR操作：人工呼吸和心外按压，气道贯通时的胸部扩张，窒息、异物阻塞气道的模拟，标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局，精确的解剖结构，可触及胸骨有肋骨。
	套
	1

	14
	婴幼儿高级心肺复苏模拟人
	主要功能：模拟标准气道开放；人工手指位胸外按压显示报警；按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警；按压强度正确（4~5cm区域）、错误（<4cm<区域）的指示灯显示及错误的报警；人工口对口呼吸（吹气）显示报警。
	套
	1

	15
	膳食宝塔模型
	材质：高分子仿真胶，尺寸：约46*46*49cm，一套包含婴幼儿膳食宝塔和儿童版膳食宝塔各一个。
	套
	1

	16
	回应性智能仿真婴儿
	（一）产品资质
1.通过中国ROHS（电子产品无害化检测）认证，提供相关认证证书并有生产厂商盖章确认的复印件。
2.获得中国国内相关专利，并提供专利号，投标文件提供由生产厂商盖章确认的复印件。
（二）硬件：型号：PSY-23001
1.仿真婴儿重量约3.2kgs(±10%)，身长为52*24*11cm(±10%)，材质为环保硅胶，符合中国婴儿的外形特征，大眼睛、黑头发、黄皮肤，软萌可爱，激发学生的照护欲望。
2.颈部可前后左右各侧转动，头、颈、四肢关节无螺丝,可正常转动。
3.两组电池：18650可充电防爆锂电池，3.7V/ 2A，6800mAh，充满电(约八小时)可连续至少使用5天；电源输入：5VDC/4A充电器。（提供原厂证明）
4.包含多种婴儿声音如:呼吸、咳嗽、打嗝、哭闹、愉快等。
5.仿真婴儿具备关机和开机功能，避免电池空耗，延长电池使用寿命。（提供功能图片原厂盖章证明）
6.内建15个照护场景，模拟实际宝宝（8天到5个月的月龄）一日生活照护常规，教师可根据教学计划设定学生的实训任务。
7.腕带：材质为硅胶；长24厘米左右、宽3.5厘米左右；感应到仿真婴儿任务后，可发出“滴”的声音。
8.奶瓶：甁身材质为搪胶ABS、奶嘴喂无毒硅胶；高14.5厘米左右、直径5.5厘米左右；包含奶瓶、奶嘴、奶嘴盖；正确喂食仿真婴儿的嘴时，仿真婴儿会发出真实婴儿的吮吸声音；喂食完成后，仿真婴儿会发出满足的“哼哼”声。
9.母乳喂养胸针（块）：内含可感应磁铁，长宽各5厘米左右，可模拟母乳喂养时的姿态，正确喂食仿真婴儿的嘴时，仿真婴儿会发出真实婴儿的吮吸声音；喂食完成后，仿真婴儿会发出满足的“哼哼”声。
10.数据接收器：便携式数据接收器，直接插到电脑USB接口就能搜索到周围15米范围内的Luckybaby仿真婴儿并添加进管理系统。
11.婴儿一日生活照护常规包括 (可记录详细数据) 
（1）喂食：当婴儿因发生喂奶需求而哭泣时，拿起奶瓶或母乳喂养胸针接触婴儿嘴唇，哭泣声会停止并发出吮吸声音，在喂食过程中，需要与婴儿互动，婴儿会时刻发出愉悦的声音，鼓励继续喂奶直至结束； 
（2）拍嗝：当婴儿因发生拍嗝需求而哭泣时，抱起婴儿轻轻拍打背部会停止哭泣，发出打嗝声； 
（3）换尿布：当婴儿因发生换尿布需求而哭泣时，当替换新尿布后会停止哭泣，发出愉悦的声音；
（4）轻摇安抚：当婴儿因发生轻摇安抚需求而哭泣时，抱起婴儿并持续轻摇安抚，哭泣声音会自动停止，发出愉悦声音； 
（5）头部支撑失败：婴儿在头部未得到支撑情况下会发出剧烈哭声； 
（6）疼痛安抚：婴儿在受到猛烈摇晃情况下会发出痛苦的哭声，照护者怀抱婴儿并轻轻摇晃婴儿，婴儿逐渐平复，发出愉悦声音； 
（7）恐惧安抚：婴儿在受到猛烈拍打或者跌落地面的时候，会发出刺耳痛哭声音，照护者需要抱起婴儿并安抚，声音会逐渐消； 
（8）头低脚高：婴儿在处于头低脚高的情况下会发出咳嗽声和哭声，照护者需要纠正姿势，使婴儿处于头高脚低的姿势，咳嗽声和哭声逐渐停止； 
（9）错误睡姿状态：当婴儿处于面朝下的睡姿时，婴儿会发出哭声，提示照护者翻身，翻身或者抱起来之后，哭声停止； 
（10）温度感知：婴儿具有对不同时间段周围温度感知数据记录和数据上传功能； 
（11）着装感知：婴儿在不同时间段对外出服、睡衣、连身衣、尿布着装类型感知数据记录和数据上传功能； 
（12）亲子互动：在喂奶过程中、轻摇安抚、清醒状态时，轻拍或轻摇婴儿身体的任务部位，婴儿会反馈相应的声音与照护者进行互动。
（三）、配件明细（内置无线智能芯片）
外出服一套；睡衣一套；连身衣一套；尿布两件；奶瓶一个；母乳喂养胸针一个；身份识别卡一个；硅胶照护腕带两个；学生照顾卡一个；充电器一个； 产品说明书一份；保修卡一份。
	套
	1

	17
	心肺复苏模拟全身人
	该产品根据五岁儿童的解剖特征和生理特点设计，其核心模块包括模拟人和电子显示屏，可进行儿童心肺复苏训练，实现电子监测人工呼吸时吹气量和手指位按压时按压深度。适用于社会心肺复苏培训机构、医院、医学院、卫校等进行儿童心肺复苏培训的理想产品。
执行标准：（AHA)2010国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准
功能特点：
人工手指位胸外按压显示报警：
1）儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm。
2）按压错误时则有的指示灯显示及错误的报警。
3）模拟标准气道开放。
人工口对口呼吸（吹气）显示报警；
1）吹入的潮气量＜150ml~200ml＜的指示灯显示及报警；
2）吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示；
3）吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警；
操作周期：按压与人工呼吸：30∶2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作。操作频率：新国际标准：至少100次/分。操作方式：训练操作。检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。工作状态：采用220V外接电源，或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无外接电源的情况下使用。
标准配置：高级复苏儿童人体模型一具；电子显示器一台；豪华便携式人体硬塑箱一个；复苏操作垫一条；屏幕面膜（50张/盒）一盒；可换肺囊装置四套；可换面皮一只；新教材书一本；使用手册一本。
	套
	2

	18
	胎儿妊娠发育过程模型
	胎儿发育过程模型 1/2比例。功能特点：该模型由妊娠胚胎发育过程一、二、三、四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎等8个模型组成，其中四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎模型胎儿可以取出，并显示子宫、阴道、胎儿、脐带、胎盘、羊膜腔以及卵巢、输卵管等结构，每个模型均有结构指示标志。该模型是做工非常的精细，胎儿光滑，可以从子宫内拿出，并且都由支架支撑着，外观十分的美观，材料也是由进口优制塑胶制成，非常耐用，是学习胎儿发育过程的一种很好的直观教学用具。
	套
	1


五、质量验收及售后服务要求
5.1验收要求
5.1.1出厂前进行出厂试验，合格后方能出厂，出具证明产品合格的出厂证明书。

5.1.2现场调试，接受现场试验。

5.2包装及标识

5.2.1包装：外包装必须能够防水防潮。

5.2.2标识：包装上要注明名称及生产厂家。

5.2.3包装满足运输和保护的要求。

5.3质保期要求

5.3.1乙方针对本次提供材料提供3个月的原厂维保服务。

5.3.2自产品交货之日起3个月内如出现质量问题，经甲方鉴定确认为是产品质量本身质量问题，乙方负责免费更换。

六、售后服务要求

6.1本合同提供材料在甲方现场调试，根据甲方的要求，制造厂应委派技术人员进行现场技术服务，向甲方进行技术交底工作，对甲方的有关人员进行培训，并负责解决存在的问题。

6.2对于出现的质量问题，应甲方要求，制造厂应在接到甲方通知后3天内委派技术人员到甲方现场解决处理，发生的费用由乙方承担。

6.3项目实施完毕后，乙方负责联系厂家技术人员开展不少于8个学时的现场培训工作。

七、双方责任

7.1甲方责任

7.1.1甲方向乙方提供必要的材料技术参数。

7.2乙方责任

7.2.1乙方提供的材料应保证满足甲方要求的上述技术要求以及工况使用条件，确保甲方的正常使用。

7.2.2乙方提供的材料必须注明原生产厂家。

7.2.3乙方提供的材料均应符合最新版（合同签字之日前）国家标准。

7.2.4乙方投标前必须明确满足甲方以下工作进度要求，合同签订完成30个工作日内完成材料的供货与调试。

八、资料交付要求

8.1甲方向乙方提交的资料

有关使用现场的要求。

8.2乙方向甲方交付资料

产品合格证。
九、违约考核

9.1乙方提供的材料在3个月质保期内，如果出现任何制造质量问题，乙方承担免费更换，相关费用由乙方承担。

十、其它

10.1本技术附件中明确的技术要求等，已经过乙方同意。

10.2本附件内容与投标文件、澄清文件作为互补，如有相悖之处，以本附件为准。

10.3乙方因未按时完成供货或未按技术规范书要求进行服务，乙方每逾期1天，甲方有权按照合同总价每天1%的比例扣除乙方合同款。乙方逾期超过25天未按时完成服务或未按技术规范书要求进行服务的，甲方有权解除合同，由此造成甲乙双方的所有损失均由乙方承担。

10.4若               单位不能中标，本技术协议自动失效，双方互不承担任何责任。

10.5本协议内容经由甲乙双方于    年     月    日     时至     时通过          方式商定。

10.6甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

10.7未尽事宜双方协商解决，并作为补充文件内容列入。

10.8本技术附件作为合同附件，具有与合同文本同样的效力。

10.9本技术附件原件一式三份，甲方两份、乙方一份。
甲方：
                   乙方：
               

甲方代表：
                   乙方代表：

年    月    日
                  年    月    日

