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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就底水管\JCTN-1540 1Cr18Ni9Ti供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：
附件一  总则

本技术规格书作为甲方订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

乙方提供的备件必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范；

乙方须对磁选机底水管的完整性、合理性、技术研发和设计制造质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求和酒钢选矿生产工艺要求与指标；

乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

 1.7对于乙方提供的图纸和非标备件或设备，乙方必须全面了解和掌握甲方备件或设备性能、几何和安装尺寸、生产工况条件和环境，为甲方提供合格产品。乙方对于不掌握的因素必须到现场确认。

1.8乙方如果不是原设备制造生产单位，乙方提供的设备或备件应于甲方在线设备或备件具有完全互换性。如：设备或备件的几何尺寸、安装尺寸要与甲方在线设备或备件一样；提供的设备或备件的外形尺寸要符合甲方安装空间、符合国家标准规范和要求；提供的设备或备件材质要满足甲方使用环境、保障设备原有性能和使用周期。若到货设备或备件不能安装或更换，乙方承担全部责任。

1.9乙方资质：投标人必须具有行业主管部门认定的生产资格或相关经营资格；投标人应为设备或产品的生产商，不接受贸易商的投标。

2.0乙方在招标前，投标人应与甲方技术人员进行技术交流，呈报近一年内同类设备或产品的供货业绩三个，并提供相关的销售合同复印件。符合甲方技术要求，双方签标前技术规格书，方可参标。

附件二  制造要求

2.1 使用环境

2.1.1 环境条件
最高温度：         38.4℃
最低温度：         -31.6℃
夏季最高平均温度： 28.7℃
冬季最低平均温度： -15.6℃
日最大温差：       14℃
年平均温度：       7.3℃
相对湿度：         46%

夏季平均湿度：     52%

冬季平均湿度：     55%

海拔高度           1614～1620m

2.1.2厂址位置：甘肃省嘉峪关市酒钢厂区

2.2、使用工况

2.2.1、用于磁选机底箱冲散水的输入
2.2.2、工作温度：常温（夏季时矿浆最高温度50℃） 

2.2.3、冲散水中含有浮选选别后残余的氯离子、硫酸根离子等以及胺类捕收剂等残余药剂，具有一定腐蚀性。

2.3制造标准：

2.3.1、磁选机底水管的弯曲半径对于水流的输送和流速起到了重要作用。水管的弯曲半径应该按国家标准GB/T12772进行规定，以保证水流的平稳流动。
2.3.2、所供备件与现场在用磁选机底水管具备完全互换性，所提供的备件不得改变原备件的尺寸厚度，水管弯曲半径，管道布局和连接方式，以保障磁选机的正常运行和水流的平稳流动。

2.3.3、底水管主管与分管采用非导磁不锈钢材质，每个分管外侧套装耐磨耐腐橡胶管，乙方应选择合理的热处理工艺，保证使用寿命不低于12个月：

2.3.4、备件必须在不易磨损部位激光打印（或铸造、但不得采用记号笔、油漆等标识方法）备件型号、厂家标识、出厂编号等内容，便于使用过程中的质量跟踪处理。

2.3.5、达不到使用周期时，乙方负责免费赔偿，连续3次（件）达不到周期，甲方将拒绝使用该厂备件，库存备件由乙方无条件退货。

2.3.6、备件必须提供化学成分及力学性能检验报告，甲方将进行抽样复检，两者不一致时，以甲方检验数据为准。

2.3.7、备件不得出现气孔、夹渣、砂眼、裂纹等铸造缺陷，不得出现正常磨损范围外的损坏（如断裂等）。

2.3.8、备件包装，进行防锈处理，采用木箱单件独立包装，箱体外侧悬挂包装清单。

附件三    系统设施供货范围 
	物料编码
	物料描述
	材质
	计量单位SAP 
	数量

	70351995
	底水管\JCTN-1540 1Cr18Ni9Ti
	1Cr18Ni9Ti
	JM
	依据合同数量


附件四 提供资料

乙方供货随机资料：

1、合格证。

2、化学成分、力学性能检验报告

附件五 售后服务

货物交付后，若出现问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在两个工作日内给出书面答复。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：以商务合同为准
6.2交货地点：以商务合同为准

附件七   其它事宜

1. 本技术规格书作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

2. 本协议未经事项，双方友好协商解决，如果与主合同有不相符之处，应以主合同为准。

3. 本协议一式四份甲方三份，乙方一份。
4. 本协议内容经由甲乙双方于     年    月   日    时-   分通过      方式商定。
5.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

6.若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。                      
（本规格书条款适用与酒钢集团范围内经设备材料采购中心采购的设备备件）
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