碳钢薄板厂转炉出钢口塞技术规格书
  本着平等合作的原则，经甲乙双方友好协商达成一致，甲方在转炉区域使用由乙方提供的出钢口塞，乙方对产品质量负责。双方达成如下规格书：

一、转炉生产工艺条件：

1、出钢温度：1630℃-1720℃。
2、生产钢种：薄板坯中碳钢、低合金钢、汽车大梁钢、冷轧基料，板坯中碳钢、低合金钢，方坯低合金钢等。

二、技术要求：

1、 出钢口塞在进入现场后可以直接使用，转炉出钢前将出钢口塞加入出钢口内。

2、几何尺寸为120×170×150mm和115×200×200mm。

3、出钢口塞单重：120×170×150mm≤2.6±0.3Kg、115×200×200mm≤ 4.0±0.3Kg。

4、出钢口塞锥面径向要求制作R=15mm工艺槽，出钢时保证出钢口塞能被钢水冲开。

5、出钢口塞大圆圆心要求制作Φ35*80mm安装孔，便于过程使用。

6、外包装采用纸箱，120×170×150mm每箱8个，115×200×200mm每箱6个。
7、出钢口塞整体致密，干燥无破损，无裂纹。

三、验收标准和方式

1、乙方所供的出钢口塞使用防潮纸箱进行包装,到货产品应提供质保书一式二份， 证明其符合产品技术规范。

2、外观尺寸按照双方确认的尺寸进行验收。

3、到现场出钢口塞无碰撞或受外力损坏痕迹，整体致密，干燥无破损，无裂纹。
四、甲方责任、权利和义务

1、甲方有权根据现场生产情况提出产品改进意见，乙方必须针对该意见予以答复。

2、甲方负责乙方提供产品现场使用情况跟踪，对于存在的质量问题（致密度低、潮湿、裂纹、容易破碎等），甲方有权要求乙方针对该问题出具书面报告和整改措施。

3、乙方产品出现质量问题，甲方有权进行考核和索赔，乙方必须执行。

4、甲方有权停止使用乙方产品。

5、甲方负责现场产品的使用，对使用不当导致的损失，由甲方承担。

五、乙方责任、权利和义务

1、乙方有权指出甲方在使用过程中存在的问题，并出具书面材料要求甲方进行整改。

2、乙方有权要求甲方提供部分生产数据，以便于乙方进一步改进产品质量。

3、乙方对该产品改动之后，必须通知甲方进行试验，在甲方同意后方可试验。

4、试验过程中乙方必须提供相关的技术资料，负责试验过程中的技术指导。

六、结算及索赔条款

1、乙方提供出钢口塞，甲方按照本月使用量按月进行结算。

2、对于使用过程中出现因产品质量原因造成的出钢口塞损坏不能使用的，甲方有权不予结算。

3、对于最终结算结果，甲乙双方签字认可，共同到物资总库进行结算。

七、其它

本规格书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，有效期以供货合同为准。本规格书未尽事宜由双方友好协商。
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