混凝土外加剂技术规格书
甲方：酒钢集团冶金建设有限公司

乙方：
为保证甲方生产混凝土的技术质量要求及甲方的经济利益，特拟定《混凝土外加剂技术规格书》。该技术规格书与供货合同具有同等法律效力，所有技术指标以技术规格书为准。

《混凝土外加剂技术规格书》中规定外加剂的质量应符合甲方提出的技术质量要求，乙方应按该协议要求供应外加剂。  

一、技术质量要求

（一）在签订技术规格书前，乙方应提供营业执照等企业资质证明文件的复印件（须加盖乙方公章）。如乙方不能自行生产，同时还需出具生产厂家的经销授权书（授权书必须注明如发生质量问题，必须派专业技术人员到甲方生产基地进行处理，与供应商共同承担责任）。所有资料均必须准确、真实、有效。
（二）乙方各类产品必须符合《混凝土外加剂GB8076-2008》标准要求。在签订技术规格书前，乙方提供出厂检测报告、合格证等资料。同时还应按照本技术规格书的要求，由国家认可的第三方检测机构对缓凝型和标准型减水剂的减水率、7天、28天强度比以及1小时经时损失进行检测并出具检测报告。所有资料均必须真实有效。
（三）中标后批量供货前，乙方应提前两个月派技术人员到甲方生产基地试验室配制常规标号混凝土28天强度试块及外加剂相关性试验，混凝土试配及相关试验合格后方可送货，乙方供应的外加剂应与试验室试配合格的样品一致。在批量供应时，乙方必须按国家标准对产品进行检测，甲方试验室进行复试，对不合格的外加剂做退货处理，并不予结算，同时不得影响甲方的生产。
（四）外加剂除应满足国家相关标准外，还应满足与甲方所用各种水泥的适应性要求，因外加剂适应性而导致混凝土质量问题，由乙方承担经济损失。

（五）当乙方提供的外加剂出现质量不符合要求，不能满足混凝土正常生产时，乙方应迅速派技术人员到甲方解决问题，并对由此而产生的混凝土质量问题承担全部责任。

（六）乙方应保证连续供应，质量稳定，不得影响甲方生产和混凝土质量。

（七）所有外加剂在供货时必须由乙方技术人员配制。

（八）乙方专业技术人员必须进行现场试验试配服务，以确保使用外加剂的混凝土各项性能指标满足要求，并确保在半个工作日内调整外加剂性能以解决外加剂在使用中的技术问题。

（九）对于甲方即将开发的混凝土产品，供应方必须免费提供与使用外加剂有关的技术支持。

（十）如果乙方不能对不符合要求的外加剂及时做出调整或者不能按时按质按量供货，影响甲方的生产、质量或者名誉的，

甲方有权依据合同或相关制度对供应商进行处理直至合同终止，并作为供应商评价的依据，乙方应对由此而给甲方造成的经济损失进行赔偿。

（十一）本技术规格书内容经由甲乙双方于2025年11月  日 时 时通过面谈方式商定。

（十二）甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

（十三）此协议具有同等法律效力，但若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。
二、外加剂技术参数要求

1、膨胀剂

膨胀剂符合以下要求：[image: image1.jpg]5 EX
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粉剂掺量不大于胶凝材料用量的8%，细度（0.08mm筛余）≤10%。

2、高性能减水剂HPWR-S、HPWR-R必须满足《混凝土外加剂GB8076-2008》抗压强度比、凝结时间之差、1h经时变化量且后期强度可持续增长；初凝时间≥45Min，终凝时间≤10h，无钢筋锈蚀等不良反应；必须能与其他添加剂复合使用而不产生不良反应。

此技术规格书共四页，一式五份，甲方持四份，乙方持一份，与合同具有同等法律效力，自甲乙双方签字之日起生效。

甲方（盖章）                乙方（盖章）：

甲方代表：                  乙方法定代表人（或授权委托人）：

年  月  日                  年  月  日
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