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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下称甲方）与***（以下称乙方）就炼轧项目部转炉蒸发冷却器双介质喷枪氮气自力式减压阀采购及到货使用达成以下技术规格要求：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

乙方提供的设备及备件必须具备相应设计制造资质，在同类钢厂冶金阀门使用不少于5家，连续供货5年以上，能够完全满足现场使用要求，且未出现过任何安全和质量问题。

乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。
乙方须对本设备设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备、零部件等设计满足现场工艺要求。

乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

乙方应提供交货期之前一年之内生产的正规渠道供货的原厂正品货物。
若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。
本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。若公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

本协议内容经由甲乙双方于2025年  月  日通过    方式商定。

甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。
附件二    技术参数及制造要求

2.1 型号：YO422Y-CF8-PN40。
2.2 产品采用标准：

2.2.1 减压阀：GB/T12244。

2.2.2 阀门结构长度：GB/T12221。

2.2.3 法兰连接尺寸：HG/T20592。

2.2.4 阀门检验与试验：GB/T24680。

2.2.5 铸铜材料：GB/T1176。

2.2.6 不锈钢铸件：GB/T12230。

2.2.7 不锈钢棒料：GB/T1220。

2.3 性能范围：
2.3.1 公称压力（MPa）：4.0。
2.3.2 壳体试验压力（MPa）气压：4.0。
2.3.3 密封试验压力（MPa）气压：4.0。

2.3.4 最高进口压力（MPa）：4.0。

2.3.5 出口压力范围（MPa）：0.1～4.0。

2.3.6 调节灵敏度：±2%。

2.3.7 压力特性偏差（MPa）△P：GB/T12246。

2.3.8 流量特性偏差（线性）：GB/T12246。

2.3.9 泄漏量（%）：0。

2.3.10 适用介质：氧气、氮气、燃气等。

2.3.11 适用温度：－29～150℃。

2.4 主要结构特点：
2.4.1 连接端：法兰。

2.4.2 阀盖连接：法兰连接。

2.4.3 阀座：单座。

2.4.4 阀瓣结构：套筒。

2.4.5 操作：自力式。

2.5 主要零件材料：

2.5.1 壳体：CF8。

2.5.2 阀芯：CF8。

2.5.3 阀杆：CF8。

2.5.4 O型圈：氟橡胶。

2.5.5 弹簧：60Si2Mn。

2.5.6 密封圈垫片：氟橡胶。

2.5.7 阀盖：CF8。

2.5.8 膜片：氟橡胶。

2.6 设置场所：室内，高温高粉尘环境。
2.7 阀门整体（含O型圈、弹簧、密封圈垫片、膜片）质保期不得低于24个月，质保期内不得出现漏气现象。
2.8 阀门的易损件如O型圈、弹簧、密封圈垫片、膜片、法兰螺栓等备件应保证配备至少十套，并配备法兰两套。

2.9 阀门需能保证在海拔1633.2m正常工作。

2.10 阀门应符合ISO 2503《气体减压阀》与GB/T10868《自力式压力调节阀》标准条款。
2.11 本次采购的阀门为转炉净化系统蒸发冷却器双介质喷枪所使用备件，该备件属于转炉净化系统关键备件，考虑到现场安全使用，乙方在获得采购合同后必须派专业技术人员到甲方现场确认实际尺寸后再加工，必须按照国标规定尺寸要求严格加工，氮气自力式减压阀YO422Y-CF8-PN40必须与现场同型号备件具备互换性，出厂前进行压力及功能试验，各项指标符合规定要求，该备件需采购永一阀门集团有限公司产品。

附件三  系统设施供货范围
	备件名称
	数量
	备件清单

	氮气自力式减压阀
	2台
	氮气自力式减压阀YO422Y-CF8-PN40 DN125 CF8


附件四 提供资料
4.1 产品出厂时乙方需提供产品合格证。

4.2 产品出厂时乙方需提供材质证明文件。

4.3 产品出厂时乙方需提供无损检测报告。

4.4 产品出厂时乙方需提供尺寸检验记录。

4.5 产品出厂时乙方需提供压力试验报告。

4.6 产品出厂时乙方需提供阀门数据表（含检验参数）。

4.7 产品出厂时乙方需提供特殊工况报告。

4.8 产品出厂时乙方需提供氮气专用检验报告。

4.9 产品出厂时乙方需提供调节性能文件。

4.10 产品出厂时乙方需提供气密性报告。
4.11 邮寄地址

甲方邮寄信息：以酒钢供应链管理分公司提供的邮寄地址为准；

邮政编码：735100；

收件人：         。
附件五 售后服务

5.1 质保期为24个月，该备件从上线使用之日起。质保期内，凡属制造不良、零部件质量缺陷、配置不当、组装不妥、运输问题等原因造成的一切损失，乙方均应包退、包换、包修，并及时派技术人员处理，发生的费用由乙方负担。

5.2 备件在使用过程中出现质量问题，乙方接到甲方通知后12小时内应给以答复，并在48小时内派技术人员到现场处理、如乙方对现场质量问题处理不及时，甲方有权委托第三方进行抢修或修复，所发生的费用由乙方承担。

附件六  交货时间及地点

6.1 交货时间：以与酒钢供应链管理分公司签订的商务合同交货期为准。

6.2 交货地点：以与酒钢供应链管理分公司签订的商务合同交货地为准。
附件七   其它

本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（行政公章）
                 乙方：（合同专用章）
               

甲方代表：
                          乙方代表：

   年   月   日
                             年   月   日
