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甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司供货技术规格书

卖方： 合同编号：

买方：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司 签订地点：甘肃省嘉峪关市

签订时间：2024 年 月 日

供需双方遵循平等互利原则，就供方所提供的相关原料、产品和服务，保证

其质量性能稳定，满足需方使用要求，经协商一致，达成以下协议：

一、物资名称、规格型号、品牌、交货数量及金额

序号 标的名称 规格型号 计量单位 数量

1 防渗浇注料 密度 2.0 吨 243

二、技术要求

防渗浇注料按质论价处置标准

技术指标要求 降价 2% 降价 5% 退货

加热时线性变化

110 ℃ （%）
-0.4～-0.1

-0.44≤值＜-0.4 或

-0.1＜值≤-0.06
/

值＜-0.44 或值＞

-0.06

加热时线性变化

816 ℃ （%）
-0.5～-0.1

-0.54≤值＜-0.5 或

-0.1＜值≤-0.06
/

值＜-0.54 或值＞

-0.06
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耐压强度 816 ℃

(Mpa)
8～20

7≤值＜8或 20＜值≤

21
/ 值＜7或值＞21

断裂模数（816℃）MPa 1.0～4.0
0.8＜值＜1或 4.0＜值

≤4.4
/ 值＜0.8 或值＞4.4

每立方米干料重(kg) 2000～2200 1985≤值＜2000 1970≤值＜1985 1955≤值＜1970

导热系数 200 ℃(W/m

•k)
≤0.54 0.54＜值≤0.57 0.57＜值≤0.60 0.60＜值≤0.63

导热系数 420 ℃(W/m

•k)
≤0.58 0.58＜值≤0.61 0.61＜值≤0.64 0.64＜值≤0.67

导热系数 650 ℃(W/m

•k)
≤0.64 0.64＜值≤0.67 0.68＜值≤0.70 0.70＜值≤0.73

耐火度(℃) 1500 1490≤值＜1500 1480≤值＜1490 1470≤值＜1480

化学成分 SiO2（%） 42～52
41≤值＜42 或 52＜值

≤53

40≤值＜41或53＜

值≤54
值＜40 或值＞54

化学成分 Al2O3（%） 37～47
36≤值＜37 或 47＜值

≤48

35≤值＜36或48＜值

≤49
值＜35 或值＞49

化学成分 Fe2O3（%） ≤5 5.0＜值≤5.5 5.5＜值≤6.0 6.0＜值≤6.5

三、交货时间、交货地点、运输方式、风险及费用负担

交货时间：按需方电解槽大修进度需要到货。自交货之日起至合同数量执行

完毕至。

运杂费包含在合同价款中。物资交付到交货地点前的货物毁损、灭失及损耗

由卖方承担。

装卸费包含在合同价款中。在卸货过程中发生货物毁损、灭失及损耗由供方

承担。

运输方式：公路运输,供方应自行解决所供产品的仓储问题，承担所供产品

装卸运输费用。

四、包装标准、包装物回收及费用负担

1.供方按生产厂商出厂标准对产品进行包装。包装物要牢固，中、大型包装

物要具备起重设备的吊装条件，并按照产品特性采取防潮、防雨、防锈、防震动

和变形保护措施，同时内附装箱清单、合格证及使用说明书。裸装物资应挂上标

签，或在明显位置用不脱落油漆书写。合同编号、物资名称、数量及收货人。

2.包装物不回收；包装费用已包含在合同价款中。

五、验收标准、方法及提出异议期限

验收标准：数量按重量检斤验收，按合同、技术协议约定标准验收。
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（一）检验费及取样要求：

1、本次防渗浇注料：60吨/批次。

2、电解槽大修材料取样检验，送检第三方检测机构进行检验，检验费由供

方承担。发生质量异议供方要求进行指标复检时，供方需按合同约定缴纳复检保

证金，检验合格则退还保证金，检验不合格保证金不予退还，所发生的费用由供

方全额承担。

3、取样由质检部门、卖方双方现场共同取样；如供方无法到达取样现场，

可以委托东兴铝业有限公司质检部门进行取样，供方必须认可取样检验结果。

（二）检验项目及结果判定依据

1、检验项目：电解槽大修材料订货卡中制定的检验项目（包含：必测指标、

参考指标）。

2、结果核对：依据电解槽大修材料订货卡中指标标准。

3、结果判定：依据《甘肃东兴铝业有限公司关于印发电解槽维修管理办法

的通知》、《附件 9：电解槽大修材料评判标准》进行结果判定。

（三）结算

卖方在供应电解槽大修材料后，依据公司相关要求需要进行结算时，应提前

与东兴铝业质检部门核对结算重量、核对包装物皮重数量扣除，核对检验费缴纳

情况、并提供酒钢集团到货材料的磅单。

（四）其他

1.出现材料质量异议等其他相关问题，按照东兴铝业有限公司相关制度执

行。

2.技术协议有效期限：自交货之日起合同数量执行完后 12个月。

六、违约责任

1．供方不能按合同约定的数量、质量标准、型号规格、品牌履行合同的，

需方有权选择退货、更换、以及解除合同等方式进行处理且供方应向需方支付不

如约履行货款总额 20％的违约金，并承担由此造成买方的经济损失。

2．供方未能按期交货，供方同意每天按合同总价的 0.5％支付迟交违约金；

迟交货 10天以上，需方有权解除合同，同时供方应向需方支付合总价的 20％违

约金。

3、本协议在执行期间发生异议时，由供需双方协商解决，协商无果可向嘉

峪关市人民法院起诉。
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4、本协议解释权归需方所有。

七、其它约定事项

1.供方及时通过电话、传真、电子邮件形式向需方通报发货车号、数量等信

息。

2.若供方车辆或人员在送货进入买方厂区和工作场所范围内，因不遵守买方

厂区相关安全交通规定引起的安全事故，后果由供方全权自负，需方不承担任何

法律责任。同时对供方单位按照酒钢《治安保卫专业考核细则》进行考核。

需方（甲方）：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

需方（甲方）授权代表或委托代理人：

签订日期：2024 年 月 日

供方（乙方）：

供方（乙方）授权代表或委托代理人：

签订日期：2024 年 月 日
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安 全 告 知 记 录 表

告知单位：东兴铝业嘉峪关分公司市场营

销部
告知人：任红前

告知地点：冶金厂区、嘉北工业园区 告知时间： 2024 年 月 日

被告知单位： 被告知人：

安 全 告 知 内 容

(一) 人员

1. 进入现场库区人员劳动保护用品必须规范穿戴。

2. 严禁在装卸区域或天车吊物下随意行走、停留、聊天,影响装卸安全。

3. 严禁在作业区内指挥天车。

4. 车辆装卸物料时,司机必须将车辆停稳、熄火,人员离开驾驶室。

5、 严格遵守集团、公司相关规定。

(二) 车辆

1、车辆进入装卸区，应按有关安全规定驶入作业区。

2、车辆停靠卸货时，应听从作业区有关管理人员指挥，车辆与货垛间留有安全距离，

待卸车辆与装卸货物车辆应保持足够的安全距离，并不准堵塞安全通道。

3. 待卸车辆过多的情况下,必须先停放在库外不影响其它车辆通行的路旁依次排队进

入库内卸车。

4. 车辆在卸货时应服从有关人员提出的安全警告。

5. 装卸人员未离开装卸区域,禁止启动移动车辆。

6. 车辆必须按我方规定的路线行驶。严禁超速。

7. 车辆运输物料时。运送炭块车辆必须对炭块用钢丝绳进行前、中、后捆绑。氧化铝

车辆必须下铺上盖严密。

违反以上告知后果自负并按有关规定对相关单位及个人进行考核
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