宏汇gs现有5条干馏生产线，每条生产线分别由进料系统、干燥系统、干馏系统、冷却系统及提质煤皮带系统组成。每条线涉及1个干燥炉排放口、2个热风炉排放口、1个颗粒床排放口及1个提质煤下料点排放口，5条线共计30个排放口。目前执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）：颗粒物30mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物200mg/m3（实测值，氧含量12%～14%）。
根据《炼焦化学工业大气污染物排放标准（GB 16171.1-2024）》要求，2027年1月1日执行新标准排放限值：颗粒物15mg/m3、二氧化硫30mg/m3、氮氧化物150mg/m3（氧含量折算基准8%），目前污染物排放指标不满足新标准要求，因此必须对干馏区域的10个热风炉排口、5个颗粒床排口进行脱硫脱硝改造。
实施内容：
（一）对干馏区域热风炉进行脱硫脱硝改造提供项目的全面评估和分析，‌通过对项目的技术、‌经济、‌市场、‌法律法规等方面进行全面评估，‌为其改造提供依据。‌
（二）‌通过风险评估和分析，为项目更好地规划项目的实施策略，‌使项目顺利进行。‌
（三）出具项目可行性研究报告。
（四）编制的可行性研究报告需通过行业专家评审及公司内部审批，符合国家环保、化工行业相关规范及超低排放改造政策要求。
（五）可研中需要对使用高炉煤气、转炉煤气作为干馏热风炉自用改造进行可行性可费用测算，进行方案比选。
质量要求：
符合国家法律法规。
服务期限：
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