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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方振动源电动机\MVE2600/1 1.5kW 380V 6.29A F B3 IP66采购经双方协商，达成如下技术协议：
附件一 总则
本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。
1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。
1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。
1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。
1.4乙方提供货物的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发布的标准和技术规范。
1.5乙方须对电动机的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备满足系统工艺要求。
1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。
1.7乙方在投标前，按照本技术协议所规定的技术参数与甲方技术人员充分技术交流，并签订标签技术协议后，方可具备投标资质参标。
附件二 制造要求
2.1 使用环境
2.1.1该振动源电动机\MVE2600/1 1.5kW 380V 6.29A F B3 IP66使用于酒钢炼铁厂集中制粉站煤粉筛振动电机，环境温度为-30℃--68.4℃。海拔1640米。
[bookmark: OLE_LINK1]2.2 制造标准
2.2.1 符合GB18613-2020电动机能效限定值及能效等级标准，符合国际电工委员会（IEC）标准。
2.3 相关技术要求
2.3.1 相关参数
① 型号：MVE2600                        ② 功率：1.5KW
③ 接线方式： Y                              ④ 额定电压：AC380V(三相)
⑤ 防护等级： IP66                          ⑥ 绝缘等级：F级
⑦ 安装方式：B3
2.3.2 电动机其他主要技术要求
① 电动机接线盒应配有橡胶密封垫圈，电缆进线孔使用不锈钢进线格兰，接线盒内部使用绝缘树脂密封，防止外部灰尘进入电机绕组。
2.3.2电动机主要技术要求
1、电动机机身材质：为铸铁材质，适用于各种恶劣环境，机身表面多次喷漆工艺；电机本体两侧必须要求加强筋，加固机身，增强散热；所有螺栓必须具备足够的强度，并做防腐、防锈处理。
2、电机定子绕组及铁芯：使用电动机专用电磁线，抗过载能力强，使用寿命长，耐温180℃以上。铁芯材质：无取向冷轧硅钢片，大槽线圈。具有磁感应强度高，电磁损耗低，冲片性好，铁损低特点。
3、电动机的轴承两端均设置注油孔同时配备黄铜油嘴，方便在线轴承注油。
4、选用电动机专用轴承，轴承配置前后小盖加油封，密封严实，防止电机加油后在运行过程中将润滑油脂甩至绕组内部或积灰进入轴承内部。
5、电机地脚为实心地脚，受力均匀，承重力强，坚定稳固。
6、乙方提供的电动机安装尺寸参数与现场在用电机具备互换性，电机订货请需核实尺寸。
7、电机重量在 20kg 及以上时应提供带环形螺栓、吊钩或其它能安全起吊的装置。
8、电机外壳应有符合规定的接地螺栓，电机的铭牌要求用不锈钢板制作并可靠固定，铭牌上应标注有：名称、型号和额定数据，厂家、出品号、和出厂年月等主要参数。
9、电动机表面防腐后烤漆，电动机应有较强的抗振性及过载能力。
11、现场安装环境：环境温度68.4℃左右，现场环境温度高。
12、电机应加大服务系数，保证现场的使用情况。
附件三 供货范围
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电动机安装方式必须与现场电机安装尺寸一致，确保提供的电动机机能够完全的备用和互换。
附件四 提供资料
4.1乙方在投标前可到甲方现场现场勘察，并查看甲方在线设备资料和现场环境。
4.2乙方在中标后 7天内将确认的纸版和电子版如下资料提供给甲方：
4.2.1 外购件明细表
4.2.2 备件、附件明细表
4.2.3 各部分总图、装配图及零件图
4.2.4 产品合格证、使用说明书、备件图纸；
4.2.5 电动机检验报告书；
4.2.6 电动机质量保证书。
4.3 邮寄地址
甲方邮寄信息： 
邮政编码：735100；
收件人：李银喜；联系电话：18093738790 
电子邮箱：liyinxi@jiugang.com
附件五   质量保证及售后服务
5.1电动机的质量保证期为投运现场使用之日起12个月。
5.2在质保期内出现的任何质量问题，乙方无偿负责更换新备件至使用现场，产生的一切费用均由乙方承担，保证系统正常运行。
5.3对安装、调试后，质保期内，设备精度达不到协议要求，乙方在接到甲方服务要求后，应在24个小时内派出专业人员赶赴现场负责查找和解决系统故障，直至满足现场使用要求，服务所需费用全部由乙方承担。
附件六  交货时间及地点
6.1交货时间：
[bookmark: _GoBack]交货时间：2026年5月30日
6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢储运部物资总库
附件七   其它
7.1本协议内容经由甲乙双方于    年   月   日   时-  时通过   方式商定。 
7.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。
7.3若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。
7.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂	乙方：
代表：	   代表：
日期：	年	月	日	   日期：	年	月	日
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