冷藏车购置技术协议
甲方：甘肃镜铁山矿业有限公司

乙方：

根据生产生活需求，镜铁山矿购置1台冷藏车汽车。为保证双方权利，本着“质量、效益、合作、自愿”的原则，经甲乙双方共同协商达成如下技术协议，技术协议是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。
一、总则

1.本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

2.本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

3.乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

4.乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

5.乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

6.乙方须对本设备的设计完整性、合理性和设计质量承担全部责任。乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二、作业环境要求和工况条件

1.使用性能必须满足一般公路和矿山行驶条件。

2.适应高粉尘、高海拔（4200m）地区使用，满足高寒高温自然环境作业（35℃​—零下30℃​）。 

	项  目
	技术要求

	品牌/型号
	庆铃、江铃、程力威

	底盘品牌
	五十铃牌

	燃料种类
	柴油

	发动机型号
	4KH1CN6HB

	发动机排放标准
	国六

	发动机功率
	≥97KW

	发动机排量
	2999ml

	总质量（kg）
	≤4495

	变速箱
	MSB-5SM  5档手动

	准乘人数
	3人

	外形尺寸
	5995*2270*3270

	货厢尺寸
	4015*2100*2100

	驾驶室
	冷暖空调，电动门窗，中控锁、中控屏，驾驶室配备带卫星定位功能的行驶记录仪和360全景影像

	轴数
	2

	转向器
	动力转向助力  方向盘

	轮胎
	原车标配（含全尺寸备胎1套）7.00R16LT钢丝胎

	牌照
	蓝牌

	厢体控制温度
	0℃至-20℃

	厢体部分
	车厢板一次成型，采用国内先进的16米液压压板机压制而成。厢板内部要求采用1.0mm不锈钢材质，外部选用优质的玻璃钢板，中间夹层8公分聚氨酯发泡隔热材料。四侧用高强度天然树脂胶粘合在一起，形成一种封闭性板块，并在拼装成厢时用高强度螺钉进行紧固。地板采用铝花纹板，门边条采用迷宫式橡胶密封条。另添加多层优质玻璃丝布，在粘合后增强了厢体的坚固性和保温性能。外形精选优质美观的铝合金包边，配件用全不锈钢材质。厢体周边铝合金包边，不锈钢包角，不锈钢门锁铰链，不锈钢门框及合页，厢体内节能LED照明灯。

	标配车公告
	有

	备注
	1,发动机功率必须满足大坡度爬坡要求2,车厢顶部封闭不可开启;3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):440;4,随底盘选装驾驶室,装侧开门;5,该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6,前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:1120/3365/1510,1110/3360/1525。


三、主要技术参数

1.冷藏车控制温度要求在0℃至-20℃（温度可手动调节）。

2.紫外线消毒系统；厢体内部1.0mm304不锈钢材质；装后门、侧门；外接制冷电源。

3.装备带卫星定位功能的行驶记录仪和360全景影像（带32M储存卡）。
四、技术其它说明与要求：

1.主副驾驶及乘客安装安全带；安全防护栏齐全；安全标示齐全。

2.符合《机动车安装技术检验项目和方法》、《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴核及质量限制》、《机动车运行安全技术条件》等国家道路运输技术标准，具备道路运输审验办证，如发生甲方不能正常注册登记上牌等相关问题，按退货处理。
3.配备轮胎升降器。

4.符合国家要求，适应矿区公路行驶。

5.正厂产品，符合国家道路运输技术标准，具备挂牌照条件、属国家公告车型，能够满足在冶金厂区和高海拔、高寒地区、矿区道路运输行驶作业。

6.油管预热系统。

五、 设备随机附件和专用工具

1.随车工具一套；2.轮胎套筒一个；3.机滤器扳手1件；4.150件套综合性组合工具世达09510一套；5.车用千斤顶一个；6.小撬抬棒一个；7.灭火器4个、8.警示牌、三角架1副，9.反光马甲；10.防滑铁链1副等付有装箱清单）；11.应急照明灯2个；12.阻车器4个。

六、 随车附件及技术资料

 1. 随车配带资料
	1
	纸质版
	产品合格证
	1份

	2
	纸质版
	使用与保养说明书
	3本

	3
	纸质版
	出厂检验报告
	1本

	4
	纸质版
	产品保修手册
	1本

	5
	纸质版
	备品备件手册
	3本

	6
	电子版
	电子全套资料U盘
	3套

	7
	纸质版
	出厂检验报告、原产地证明
	1份

	8
	纸质版
	柴油机使用与保养说明
	1份

	9
	纸质版
	发动机质量保证手册
	1份

	10
	纸质版
	发动机排放验证书及出厂合格证
	1份


3.发动机四滤（空滤、机滤、柴滤、油水分离器）滤芯随车带5套，离合器总成1件，全车刹车片1套，发动机喷油器总成1组，增压器1件，起动机1件，发电机1件。

4.乙方承担车辆首次保养，全包脚垫及座套（布）费用。

七、 质量保证和售后服务

1.设备到达交货地点，乙方派1名技术服务人员到现场为甲方进行免费开机服务，向甲方提供所需操作、维修等技术方面的培训和咨询服务。

2.在质量保证期内，乙方根据甲方的通知要求，随时到现场向甲方提供免费服务支持，服务响应时间为接到通知后24小时以内，服务人员将在72小时之内到达现场（现场的交通由甲方安排）。

3.质量三包期为设备开机后12个月或验收交货后18个月，以先到者为准。交付使用起12个月，不限里程；（按照厂家相关服务标准执行）
4.乙方提供车辆入户的一切有效资料，证件齐全，协助甲方办理车辆注册登记手续。

5.保修期以外，设备在使用过程中发生故障，乙方应积极协助甲方提供维修方面的技术支持。

八、 检验和验收

设备在甲方指定地点进行交接，进行试车后，双方签字验收后正式投入使用。

九、设备到货期与交货地

设备交货日期：合同签订后两个月。

设备到货地点：嘉峪关市市区。

十、售后技术培训

乙方负责免费向甲方提供所需操作、维修等技术方面的培训和咨询服务。

十一、 其它约定

1.本协议原件一式三份，甲乙双方签字盖章后生效，甲方二份，乙方一份。

2.本协议与买卖合同具有同等法律效力。

3.协议受法律保护，未尽事宜由双方协商解决。

4.本协议自双方签字之日起生效，协议事项全部完成之日后失效。

5.若  公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方（盖章）:                          乙方（盖章）: 

甲方代表签字：                         乙方代表签字：

日期：                                 日期：



