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镜铁山矿移动餐车技术协议书

甲方：甘肃镜铁山矿业有限公司

乙方：
根据生产生活需求，镜铁山矿购置1套井下移动餐车。为保证双方权利，本着“质量、效益、合作、自愿”的原则，经甲乙双方共同协商达成如下技术协议，技术协议是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

一、总则

1.本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

2.本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

3.乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

4.乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

5.乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

6.乙方须对本设备的设计完整性、合理性和设计质量承担全部责任。乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二、作业环境要求和工况条件

1.使用性能必须满足镜铁山矿4.2米（宽）×3.8米（高）巷道净空间断面正常行驶条件。

2.适应高粉尘区域使用，满足高寒自然环境作业（35℃​—零下25℃​）。 

3.能够满足桦树沟井下正常作业职工用餐。（80人）

4.外接电源配备移动配电柜及快速插头，移动配电柜必须取得矿安认证。

5.遇到停电等紧急情况，可以使用车载蓄电池做饭。

6.产品组成及技术状态

由箱式货车重型底盘 、牵引装置、厢体、3个厨灶，其中2个电磁灶（各25KW），1个柴油灶（5KW），1个蒸饭箱（20KW），1个储物柜，外接水箱（满足80人用餐、洗菜、洗餐具），整车尺寸满足井下行驶。内饰配置（包括生活用品）、电器系统(包括上下水，风管路)等部分组成。

三、主要技术参数

	项  目
	技术要求

	品牌/型号
	庆铃、江铃、程力威

	底盘品牌
	五十铃牌

	燃料种类
	柴油

	发动机型号
	4KH1CN6HB

	发动机排放标准
	国六

	发动机功率
	≥97KW

	发动机排量
	2999ml

	总质量（kg）
	≤4495

	变速箱
	MSB-5SM  5档手动

	准乘人数
	3人

	驾驶室
	冷暖空调，电动门窗，中控锁，驾驶室配备360度全景影像系统

	轴数
	2

	转向器
	动力转向助力  方向盘

	轮胎
	原车标配（含全尺寸备胎1套）7.00R16LT钢丝胎

	标配车公告
	有

	备注
	1.发动机功率必须满足大坡度爬坡要求；2.后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):440;3.随底盘选装驾驶室,装侧开门;4.该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:1120/3365/1510,1110/3360/1525。


主要配件明细表

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	底盘
	1套
	底架/转向架/前后桥总成(车轮1100mm)/5000kg液压支腿四支

	2
	拖挂式厢体
	1套
	　

	3
	箱体
	1套
	三明治墙体，即外层为模压造型3mm钢板蒙皮，中间为隔热、保温、阻燃材料，内层为采用1.0mm不锈钢材质,四侧用高强度天然树脂胶粘合在一起，形成一种封闭性板块，并在拼装成厢时用高强度螺钉进行紧固。包括电/气线及管路(必须满足防雨淋、防渗、保温、防寒、接地要求)

	
	保温隔离门
	1套
	适应高粉尘区域，满足保温、高寒环境　

	
	电磁灶（大锅灶）
	1台
	规格：1300*1300*（800+400）mm

1、额定电压/功率：380V/30KW；

2、整体采用优质不锈钢板制作（面板≥1.2mm厚，其它≥1.0mm），配置为锅φ1000mm。

3、原装驱动芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能。

4、主板为贴片，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高。

5、直流风机，带漏电保护装置，直流风机转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性更强。　

	
	电磁灶（单炒单温）
	1台
	1、额定电压/功率：380V/15KW；

2、整体采用优质不锈钢板制作（面板1.2mm厚，其它1.0mm），采用直径400微晶锅，微晶锅耐磨损、耐高温，可牢靠放置炒锅；

3、原装驱动芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能。4、主板为贴片，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高。

5、直流风机，带漏电保护装置，直流风机转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性更强。

	
	柴油灶
	1套
	1.1米*1米*0.8单550W鼓风机柴油专用炉头粤式塘砖单炒单温 板材201 面板标厚1.0 余板标厚0.8 衬板镀锌标厚1.0 

	
	24盘蒸饭车
	1套
	外形尺寸1015*760*1530功率380v24KW,整体发泡，溢水保护，带温度显示。不锈钢把手，带有拖装置

	
	不锈钢蒸盘
	24个
	全不锈钢201材质重量2.6斤

	4
	保鲜储物柜
	1台
	1.型号BS1.0G2尺寸1200*705*1950

2.电源220V50Hz功率305w容积910L

3.温度制冷+8~-0度制冷剂R134A

4.采用优质不锈钢，门体自回归铰链，底板拉伸成型，圆弧拐角。无死角易

清洗，品牌压缩机，电机，卷网冷凝器全铜

管蒸发器0.6mm，门封条可拆卸，易清洗，微电脑

控制操作简便，环戊烷聚氨酯整体模具发泡。

	5
	外置水箱
	一套
	　

	6
	配电箱
	1组
	必须取得矿安认证　

	
	屋顶灯具
	4套
	100W/套

	
	插座(双排)
	8套
	　

	
	排气扇
	1套
	　

	
	电暖器
	5套
	5kw/套　

	
	进风壁挂式空调
	1套
	2匹

	7
	活动爬梯
	1个
	　

	8
	保鲜工作台
	1台
	1.型号WBR18尺寸1800*750*800

2.电源220V50Hz功率190w容积500L

3.温度制冷+4-5度制冷剂R134A

4.采用优质不锈钢，门体自回归铰链，门

衬板和底板拉伸成型，圆弧拐角。无死角易

清洗，品牌压缩机，电机，卷网冷凝器全铜

管蒸发器0.6mm，门封条可拆卸，易清洗，微电脑

控制操作简便，环戊烷聚氨酯整体模具发泡。

	9
	排烟罩
	1套
	配合电磁灶柴油灶蒸饭车使用


四、技术其它说明与要求：

1.主副驾驶及乘客安装安全带；安全防护栏齐全；安全标示齐全。

2.符合《机动车安装技术检验项目和方法》、《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴核及质量限制》、《机动车运行安全技术条件》等国家道路运输技术标准。

3.配备轮胎升降器。

4.采用水箱护栏，底盘通过性好。

4.1厢体要求：整车厢体可进行牵引，在井下巷道（4200*3800单位：mm 宽×高）前进、转弯作业。

4.2内饰要求：

墙板为纯白色。地板要求耐酸、碱腐蚀、耐磨、耐水、保温、防滑、耐脏、方便冲洗。

4.3外观要求：

整体为白色/蓝色相间，油漆表面平整光滑无缺陷。

4.4其他要求：

4.4.1技术协议的更改：必须经过双方确认后方能更改。

4.4.2产品使用要求：产品在35℃​—零下25℃温度范围内能正常使用；

4.4.3产品经验收合格交付后，若甲方未经乙方同意更改本体结构和拆装其它部件引起的质量问题由甲方承担相关责任。

4.5验收要求

按本技术协议和相关国家标准验收。

4.5.1外观检查：目测产品油漆、外观、玻璃、密封条及灯具管线有无缺陷损坏。

4.5.2装配检查：产品各装配件紧固可靠，运动件运转自如；车门开启方便灵活。

4.5.3防水密封性能检验：按QC/T900-1997附录E“汽车防雨密封性检验方法”试验，淋雨强度8～10mm/min，历时3小时，观察各门窗、顶盖等各部位不应有漏水现象。

5.交货时间和产品价格

甲方在给足乙方生产准备周期情况下，乙方应严格按照甲方要求的交货时间及数量进行供货；产品价格由双方商务部门商定，按商务合同要求执行。

5.1交付要求

产品交付时应附有产品出厂日期、编号、检验合格证，各种标识、操作说明应完整齐全，并附有各种电器示意图，易损件清单。

产品交付时应提供随车附件清单；产品交付时应提供电路原理图。

5.2产品服务：产品交付后按乙方产品“三包”服务规定执行。

5.3本协议内容及相关技术方案，未经对方同意不得提供给第三方。

五、 设备随机附件和专用工具

1.随车工具一套；2.轮胎套筒一个；3.机滤器扳手1件；4.150件套综合性组合工具世达09510一套；5.车用千斤顶一个；6.小撬抬棒一个；7.灭火器4个、8.警示牌、三角架1副，9.反光马甲；10.防滑铁链1副等付有装箱清单）；11.应急照明灯2个，12.阻车器4个。

六、 随车附件及技术资料

1. 随车配带资料

	1
	纸质版
	产品合格证
	1份

	2
	纸质版
	使用与保养说明书
	3本

	3
	纸质版
	产品保修手册
	1本

	4
	纸质版
	备品备件手册
	3本

	5
	电子版
	电子全套资料U盘
	4套

	6
	纸质版
	出厂检验报告、原产地证明
	1份

	7
	纸质版
	柴油机使用与保养说明
	1份

	8
	纸质版
	发动机质量保证手册
	1份

	9
	纸质版
	发动机排放验证书及出厂合格证
	1份


2.发动机四滤（空滤、机滤、柴滤、油水分离器）滤芯随车带5套，离合器总成1件，全车刹车片1套，发动机喷油器总成1组，增压器1件，起动机1件，发电机1件。

3.乙方承担车辆首次保养，全包脚垫及座套（布）费用。

七、 质量保证和售后服务

1.设备到达交货地点，乙方派至少1名技术服务人员到现场为甲方进行免费开机服务，向甲方提供所需操作、维修等技术方面的培训和咨询服务。

2.在质量保证期内，乙方根据甲方的通知要求，随时到现场向甲方提供免费服务支持，服务响应时间为接到通知后24小时以内，服务人员将在72小时之内到达现场（现场的交通由甲方安排）。

3.质量三包期为设备开机后12个月或验收交货后18个月，以先到者为准。交付使用起12个月，不限里程；（按照厂家相关服务标准执行）。

4.乙方提供车辆入户的一切有效资料，证件齐全，协助甲方办理车辆注册登记手续。

5.保修期以外，设备在使用过程中发生故障，乙方应积极协助甲方提供维修方面的技术支持。

八、 检验和验收

设备在甲方指定地点进行交接，安装调试完毕，进行72小时试运行，各方签字验收后正式投入使用。

九、设备到货期与交货地

设备交货日期：合同签订后两个月。

设备到货地点：镜铁山矿。

十、售后技术培训

乙方负责免费向甲方提供所需操作、维修等技术方面的培训和咨询服务。

十一、 其它约定

1.本协议原件一式四份，甲乙双方签字盖章后生效，甲方二份，乙方二份。

2.本协议与买卖合同具有同等法律效力。

3.协议受法律保护， 未尽事宜由双方协商解决。

4.本协议自双方签字之日起生效，协议事项全部完成之日后失效。

5.若乙方不能中标，则本技术协议自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方（盖章）:甘肃镜铁山矿业有限公司    乙方（盖章）: 

甲方代表签字：                         乙方代表签字：

日期：                                 日期：
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