系统设施供货范围

3.1设备性能保证值（设备配置要求）：

3.1.1性能参数

规格型号：AD800/4-4mm-350℃
硫化帆布材质：进口芳纶品质

厚度：4mm 

透气度：1.8-2.5m³（㎡ min）

阻力：800-1200Pa

抗拉强度：＞400Kg/㎡

输送介质：脱硫灰、消石灰。

耐温：250℃
脱硫硫化布安装尺寸与我厂现用硫化布具有互换性.

3.2.统设施供货范围：

	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	脱硫硫化布
	\AD800/4-4mm-350℃
	条
	50
	  


附加说明

1.供货范围包括上表所列设备的本体及满足设备使用的所有附件等。

2.供应商安排技术人员进行现场安装调试。
附件四 提供资料

4.1 供应商在中标后15天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给酒钢；
4.1.1 货物外购件明细表；
4.1.2 货物零部件、易损件及其他备件明细表；

4.1.3 货物本体安装尺寸图纸、装配图及零部件尺寸图纸；（电气接线图、电气原理图、附属设备和资料清单）   

4.1.4 货物到达现场时供应商出具产品合格证、产品质量证明书、产品安全质量检验证书、外购件合格证、使用说明书。

4.2酒钢邮寄信息 

邮寄地址：甘肃省兰州市来紫堡乡榆中钢铁有限责任公司
邮政编码：730104

收件人：刘鸿铮18294410300   电子邮箱： 
附件五 售后服务

5.1 在合同生效后，对加工制造进度进行严格的控制，确保不影响项目工期；

5.2 严格按照ISO9001《质量管理与质量保证》模式运行，全方位、全过程地配合酒钢的技术咨询与技术交底、技术协调。
5.3 供应商保证合同下所供货是全新的、未经使用过的、是技术规格书所要求型号，供应商进一步保证合同项下提供的全部货物没有材料或工艺上的缺陷。在质保期内出现质量问题，供应商应负责加以解决，质保期内免费解决处理，质保期外按照成本价收费。

5.4 供应商保证合同设备的性能、质量完全符合双方签署的的要求，必须符合相关的设计、制造质量标准。

5.5 设备的技术性能、质量标准、检验方法、验收规范及保证指标应符合相应图纸和国家有关规定标准；供应商需提供产品合格证书，以作为验收依据，对重要的外购配套产品供应商也应提供产品技术资料和出厂检验合格证书并对此负责。

5.6 属于供应商制造工艺、运输、生产等方面的问题不论外购和自制件统一由供应商负责外修、包换、包退、费用由供应商负责；设备在安装调试期间，供应商应及时解决因质量等出现的问题，因酒钢原因引起的设备损坏，供应商也应及时协助酒钢解决，费用由酒钢承担。

5.7 产品质量实行“三包”，设备质量保证期为一年，自安装调试合格交付酒钢起计算，在质量保证期内，供应商免费进行技术指导，成套设备出现的任何质量问题，供应商负责进行无偿的修理或更换。建立定期回访制度，对设备进行质量跟踪。

5.8 供应商应提供关于合同设备安装、调试、性能考核及验收、运行操作、维修等方面的技术服务。

5.9 在设备安装与调试阶段，供应商应安排技术人员进行现场安装调试。

5.10 供应商免费对酒钢操作人员进行现场培训，并提供工艺技术操作规程及安全规定。

承诺函

致酒钢集团供应链管理分公司：

 本公司作为投标人，对参与的项目编号:                     
项目标名：                                          的招标要求完全接受并严格遵守，结合我司自身经营情况，我司具有响应本次招标项目的能力，所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假、误导或隐瞒的情况。如违反上述承诺，我公司愿意承担相应的法律责任和违约责任。

特此承诺！   

      承诺人（盖章）：

     年   月   日
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