额济纳中兴铁路4台小汽车维修保养说明
一、项目基本情况
1. 服务地点：额济纳旗境内
2. 维修保养车辆：4台小汽车
3. 车辆现状：行驶里程区间25-43万公里，需结合实际车况开展全面检修维保
二、核心维修保养内容(根据小汽车实际情况进行维修）
（一）发动机系统
- 润滑类：更换机油滤芯，检修更换机油泵、油底壳及气门室盖垫，保障发动机润滑稳定
- 燃油类：更换燃油滤芯、火花塞，清洗检修喷油嘴，更换故障燃油泵、节气门，确保供油与点火正常
- 冷却类：更换冷却液，检修更换水泵、节温器、散热器（水箱）及散热风扇，防范发动机过热故障
- 进气排气：更换空气滤芯，检修排气管、三元催化器，更换失效氧传感器，保障进气洁净与排气达标
- 核心部件：检测活塞、连杆、缸体、缸盖工况，更换老化正时皮带/链条，规避核心部件故障风险
（二）底盘系统
- 制动系统：更换刹车片、刹车盘及刹车油，检修更换刹车分泵、刹车总泵，调整手刹拉线，确保制动性能可靠
- 悬挂系统：更换减震器、弹簧、球头及老化衬套，检修下摆臂、上摆臂、稳定杆，提升行驶稳定性
- 转向系统：检修更换转向机、助力泵，补充更换助力油，检修转向拉杆、方向盘立柱，保障转向精准无卡顿
- 轮胎轮毂：检测更换磨损轮胎，检修轮毂状态，更换故障胎压传感器、轮毂轴承，确保行车安全
（三）电气系统
- 电源类：检测更换老化蓄电池，检修发电机、启动机，排查更换故障保险丝、继电器，保障供电稳定
- 灯光类：检修大灯、转向灯、刹车灯等各类灯光，更换损坏灯泡、灯罩，确保灯光功能完好
- 舒适控制：检修更换空调压缩机、鼓风机及空调滤芯，排查修复车窗升降器、中控锁故障，更换老化雨刮器
- 传感器：检测更换失效曲轴位置、凸轮轴、水温、进气压力传感器，保障车辆电控系统正常运行
（四）车身及内饰
- 外观部件：修复车身磕碰钣金件，检修车门、翼子板、保险杠，更换损坏后视镜、玻璃及老化密封条
- 内饰部件：检修座椅、安全带功能，修复破损内饰板、中控台及车门内饰，排查遮阳板完好性
- 其他：润滑调整车门铰链，检修门锁机构，更换雨刮片及故障玻璃升降器电机，保障车身基础功能正常
 
三、日常保养要求
结合4台车辆实际车况及25-40万公里行驶里程，按汽车维保规范落实定期保养，及时排查潜在故障，延长车辆使用寿命。
四、应急救援服务
[bookmark: _GoBack]需保障额济纳旗境内车辆道路救援需求，接到救援需求后及时响应，高效处置车辆抛锚等突发情况，保障用车顺畅。
