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7
精炼钢冶炼单位产品能源消耗限额 第1部分：不锈钢
范围
本标准规定了精炼工序不锈钢冶炼单位产品能源消耗限额（以下简称单位产品能耗）限额的术语和定义、技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。
本标准适用于钢铁企业的精炼工序不锈钢生产能耗计算、考核以及新建（改扩建）项目的能耗控制。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则
GB 3104  有关量、单位和符号的一般原则
GB/T 3484  企业能量平衡通则
GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则
GB/T 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 23331  能源管理体系 要求
GB/T 28924  钢铁企业能效指数计算导则
GB/T 20878  不锈钢和耐热钢牌号和化学成分
GB/T 37389  炉外精炼工序能效评估导则
术语和定义
GB/T 12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 
精炼工序不锈钢冶炼单位产品能源消耗 energy consumption per unit product of stainless steel smelting in refining process
报告期内，精炼工序每生产一吨合格不锈钢钢液，扣除工序回收能源量后实际消耗的各种能源总量。以下简称不锈钢单位产品能耗。
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