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电路板维修技术规格书
 甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

乙方：
甘肃东兴嘉宇新材料有限公司（以下简称甲方）与        （以下简称乙方）经双方友好协商达成以下具体事宜。

甲乙双方本着互惠互利、真诚合作的原则，就            事宜经友好协商达成如下共识，特立以下要求，以便双方共同遵守。

总则

1本技术规格书适用于甘肃东兴嘉宇新材料有限公司（维修）工作内容，它提出了该项目内容的（维修）等方面的详细技术要求。

2需出具该技术规格书中待修产品维修案例，并提供近三年及三家以上相关电气设备维修业绩报告,本技术规格书适用于甘肃东兴嘉宇新材料有限公司电路板的维修工作内容，它提出了该项目内容的全面检测维修、深度清洁及防护、通电测试，质保等方面的详细技术要求。

3本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本技术规格书和相关的国际国内及行业标准要求的优质技术维护服务。

4本技术规格书所使用的标准若与乙方所执行的标准发生矛盾时，应按最高标准执行。在签定合同之后，甲方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，乙方应予以配合；如提出修改，具体项目和条件由甲乙双方商定。

5本技术规格书未尽事宜，双方协商确定。

二、维修清单

1待修电路板型号及数量

电路板SP3C-CL4360-CNB 60件

2电路板使用环境及现状

设备现状：电路板存在不同程度的损坏且自投入运行以来，在运行周期内，从未进行过深度检测及维护，板载电子元器件使用状况不详。（以电路板实物为准）

三、维修项目及验收标准
1专业维护维修保养内容

乙方对本规格书中所损坏的电路板做一次深度专业的维修及保养，损坏的电子元器件只换不修，所更换电子元器件必须是新品且质量高于原装电子元器件，所有使用的点解电容器必须采用≥125-130℃耐高温电容器，同时对于锈蚀的接插件及端子排全部进行更换，不得改变原产品的设计功能及技术参数，且不得随意降低维修标准及品质。

2设备清洁与性能损耗检测

根据电路板维修经验，进行深度维修检查，排除已有的或存在的隐患问题，同时使用专业测试工具对电路板内部的元器件如电阻、稳压管、电容、二极管、排线等进行性能测试。

3电路板检测与更换

乙方使用专业测试工具进行测量，更具测量结果对维修过程中发现故障隐患以及老化的元器件进行统一更换；

4板件保养步骤及内容

对于基板进行三防处理，具体步骤如下：

第一步：清洗、烘干

对板件进行专业的超声波仪器进行清洗，对超声波清洗后的板子进行专业烘箱烘干处理。

第二步：测试、修复

对于烘烤后的板子，首先进行静态检测（电容是否鼓包，采样电阻，色环电阻是否有腐蚀迹象，实测驱动部分电阻，各保护回路电阻是否有漂移）对于上述现象的元器件进行更换，对单独板件进行动态通电测试，测试各基准电压，驱动电压是否在合理范围内(如有故障进行维修，更换性能失真或损坏的相关芯片）。

第三步：绝缘、防潮处理

对以上进行处理的板件重要部分进行酒精擦拭，防止超声波清洗可能存在盲区的关键部位，对最终的板件表面进行防湿剂处理，重新对板件表面进行绝缘，防湿保护。
5调试

对调试时设备输出状况进行监测并记录，最终结果列入维修报

告内。

6维修报告提交

7原始测试报告：维修完成后两周内提交专业测试、维修平台所出具的维修及测试原始报告装订本。

8维修报告：在维修完成20天以内，乙方提供被维修设备工作状态评估报告和其他相关报告，所有故障检修报告须使用汉语，包括原因分析及解决措施等内容。

9测试设备

维修保养检测设备由乙方自行负责。

四、验收

待修电路板自离厂后以合同期限内完成修复，修复后达到现场使用技术参数和要求，必须保证12个月质保，修复后电路板根据甲方生产计划择机进行上机，上电正常运行72小时，方可办理验收手续。

五、售后服务

1甲方责任：

如双方合同内含应急服务条款，维修上机后电路板发生故障时，甲方应及时通知乙方，并提供相关故障现象等信息，以便乙方能迅速分析与处理故障。

2乙方责任：

乙方在维修过程中为甲方的数据保密，不可泄露给第三方。

乙方有义务向甲方提供技术咨询服务。

乙方在维修过程中需满足甲方的要求，保障电路板的正常运行。

乙方有义务对每一件电路板出具设备检测报告和建议。

乙方不得随意拆卸及改变电路板的其他连接。

双方合同内含应急服务，乙方应在4小时间内提供远程指导或24小时抵达现场的技术支持。

乙方须对待修的电路板进行现场技术交流确认，对前期现场技术交流不彻底，导致修复后不能达到使用技术需求，承担相应的责任。

乙方修复单件电路板超过3次（含3次），设备仍然达不到现场使用需求和质保寿命，须更换同等技术参数新品。
3电路板修复后达到现场使用技术参数和要求，必须保证12个月质保，在质保期内，在设备正常使用且未违反操作手册的规范情况下，所有损坏部件有乙方负责免费维修至达到正常使用标准。质保期内如发生质量问题造成甲方财产损失的追究乙方相关责任，维修完成后享有专业售后服务，质保期12个月。

六、其它
1本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

2本技术规格书为主合同的附件。
2若乙方不能中标技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。
 3本协议内容经由甲乙双方于        年   月   日   时-   时通过               方式商定。
4甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。
甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司    乙方：

代表人：                             代表人：

或委托代理人：
签订时间 ：                         签订时间：
地址：杭州市西湖区西园路5号华越大楼703                热线电话：0571-87



