
附件一：

	智能干油喷雾润滑系统\0.06-0.1L/h 旋动射流 50m GM-OGGS937-04D（配螺杆空压机）

采购技术规格书审核会签单
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	备注
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备注：

审核人员若对技术规格书文本有修改意见，在会签意见栏中说明，否则填写“同意”。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

智能干油喷雾润滑系统\0.06-0.1L/h 旋动射流 50m GM-OGGS937-04D（配螺杆空压机）技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂
甲方代表（签字）：

乙方： 

乙方代表（签字）：

日期：    年  月  日

地点：甘肃省嘉峪关市
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与             （以下称乙方）就甲方智能干油喷雾润滑系统\0.06-0.1L/h 旋动射流 50m GM-OGGS937-04D（配螺杆空压机）（以下称产品）供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：
一、总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.关于产品制造标准

1.1 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证产品符合有关标准和技术文件。内容冲突时，以较高的、较严格的标准规范为准。

1.2产品的制造标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。
1.3 乙方提供的产品必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进的工艺、优质的材料、成熟的技术。关键部件制造工艺须通过ISO 9001质量管理体系认证。

1.4 乙方提供产品的制造工艺、材料的选择、结构的设计，都应按照不低于国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，鼓励乙方使用高于国家标准、行业标准、团体标准的内部企业标准进行产品制造，这些产品应符合成熟、可靠、先进的基本要求，并经过有效的现场检验。双方本着诚信合作原则，共同推动产品在实际工况中的持续改进与价值提升。
2.关于乙方制造能力、技术能力

2.1 乙方须为产品的源头制造厂家，不接受非源头制造厂家授权贸易商参与供货，产品必须为原厂自主研发制造，严禁任何形式的贴牌、代工或外协生产，不接受任何形式的贴牌生产或外协加工。乙方使用从外部采购的标准件应征得甲方书面同意，并符合本协议技术要求。

2.2 乙方应具备完整的研发、设计、制造及质量控制体系，拥有独立的生产厂房和专业技术人员，确保产品从原材料采购到成品出厂全过程可控可溯。

2.3 乙方提供的产品必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，须对产品的完整性、合理性和设计质量承担全部责任，满足设备产品产能、质量及工况要求，确保设备在高负荷连续工况下运行稳定、高效。

2.4 严禁以任何形式提供假冒伪劣产品或偷工减料，一经发现，甲方有权立即终止合同，并追究乙方由此造成的一切经济损失与法律责任。

2.5 乙方须建立完善的质量追溯体系，确保每批次产品从原材料入库、加工工艺到出厂检验全过程记录真实、完整、可查。建立关键原材料采购、关键生产工艺参数、关键中间环节质量检验、关键部件溯源清单等档案，符合质量溯源管理要求，确保全生命周期管理。

2.6 乙方有义务配合甲方对资质、业绩、技术能力、装备水平、制造过程进行动态审查，包括但不限于资料查验、官方网站查询、产品最终用户现场考察等形式，甲方保留对乙方生产现场进行实地核查的权利。若发现与本协议、投标承诺不符，甲方有权终止合作并追索损失。

3.关于产品质量

3.1 乙方须对甲方所采购产品的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货产品完全满足现场使用要求。提供的产品外形尺寸要符合甲方安装空间、不低于国家标准规范相关要求；提供的产品材质要满足甲方使用环境、保障设备原有性能和使用周期。若到货产品不能安装或更换，乙方承担全部责任。

3.2 凡涉及产品升级或工艺改进，乙方须第一时间通知甲方，并提供技术论证与实施方案。所有技术更新不得降低原有性能指标，且需通过第三方权威机构验证。

3.3 乙方提供产品质量保证书，对所提供的设备实施全生命周期质量跟踪服务，质量保证期不低于本协议要求的使用寿命，产品使用寿命自设备验收合格之日起计算。质量承诺不因合同履行完毕而终止，其效力延续至产品生命周期终结。乙方须确保所供产品在全生命周期内持续符合国家及行业最新标准，并接受甲方在使用过程中的监督与抽检。乙方须在设备运行期间提供全周期技术支持，定期提交产品运行分析报告，配合甲方完成关键部件的寿命评估与预测性维护。

3.4 产品使用过程中出现质量问题时，甲方有权采取委托独立第三方对产品进行包括不限于物理性能、化学成分检验、失效分析等复检手段查明出现质量问题的根本原因，乙方应认可第三方检验报告的结论，第三方检测费用由乙方承担。乙方依据第三方检验报告，按甲方要求提供分析报告，包括质量溯源分析、改进措施，分析报告须由单位法人签字并盖公章。

4.其他

4.1 乙方在产品设计、制造中发生侵犯专利的行为时，其侵权责任与甲方无关。甲方使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

4.2 乙方应提供不低于符合本协议的近3年内成功应用业绩材料，并附用户反馈报告。业绩材料应符合以下要求：（1）应用在球磨机上；（2）球磨机年作业率不低75%；（3）提供供货合同、技术规格书、供货发票。

4.3 乙方承诺提供的所有资料真实、有效、完整、可验证，若提供虚假资料或隐瞒技术缺陷，一经发现，乙方须承担由此引起的一切经济与法律责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

4.4 招标前，乙方应与甲方进行技术交流，呈报不低于本协议要求的证明材料，确保符合甲方技术要求，双方签标前技术规格书。

二、 制造要求

1. 使用环境

1.1 环境条件

最高温度：         38.4℃

最低温度：         -31.6℃

夏季最高平均温度： 28.7℃

冬季最低平均温度： -15.6℃

日最大温差：       14℃

年平均温度：       7.3℃

相对湿度：         46%

夏季平均湿度：     52%

冬季平均湿度：     55%

海拔高度           1614～1620m

1.2厂址位置：甘肃省嘉峪关市酒钢厂区

2.产品使用工况

2.1 设备用途：

该产品安装于一选工序MQG3235K一段球磨机，球磨机由沈阳重型机械集团有限责任公司制造，2007年投产。主要用于铁矿石的湿法研磨作业，球磨机运行转速17.3r/min，齿轴运转速度为200r/min，连续24h工作制，年作业率大于94%，最高月作业率97%。

2.2 现场条件：

2.2.1供电条件：系统控制电压：220VAC，50Hz；空压机电压：380VAC，50Hz；

2.2.2使用环境：室内

2.2.3空压机参数供气：气压0.5—0.8MPa，耗气量：0.8--1.05M³/min

3、制造标准
3.1 依据供货厂家相关标准、技术要求及加工工艺，所供应的产品及零部件与在线备件具有完全互换性，要求所供备件和现场所装备件尺寸一致。

4、技术要求

4.1 喷射润滑技术要求
4.1.1 乙方应将每套大齿轮喷射润滑系统除喷嘴外均布置集成在一个箱体内, 箱体为铁制, 外形要设计合理, 美观；表面做蓝色油漆，色标PB04。大齿轮喷射润滑系统必须满足大齿轮齿宽450mm，齿轮罩宽480mm的尺寸要求。  
4.1.2 大齿轮喷射润滑采用智能双线润滑系统。要求系统可以监控每个喷嘴的喷油情况，若对应喷嘴故障需提供报警信号。
4.1.3 系统配套PLC控制器，控制界面包含参数设定及报警设置，要求每小时喷射1次，每次喷射30秒。

4.1.4 系统的供油泵要求使用原装进口气动桶泵，品牌为固瑞克（GRACO）或者同等档次产品。泵的长度满足现场用油的油桶尺寸要求。

4.1.5 系统的换向阀采用液动换向阀，并且可以监控换向阀的工作次数，监控开关要求全密封，不得有漏油隐患。

4.1.6 系统的分配器采用分体式分配器，便于在线检修及更换；要求可以监控每个出口的工作次数，监控开关要求全密封，不得有漏油隐患。

4.1.7系统应带有低气压报警功能，确保低气压情况下空压机能够自主运行。

4.1.8系统气动元件采用亚德客或同等档次产品。

4.1.9 其余管路及接头等附件，必须满足现场安装及使用要求。

4.1.10 系统要求配有加热装置，气温低时可对油桶加热，利于低温下油脂的泵送。

4.1.11喷润润滑喷射油脂正常可形成油雾状态。

4.1.12空压机采用工频螺杆机及配套三联件过滤器。

4.1.13所使用油脂桶为60Kg标准油脂桶。

4.2 喷枪组件的安装要求

4.2.1 喷枪组件安装于大小齿轮啮合之前，使油能准确的喷射到齿轮的啮合面，喷嘴数量4件，喷嘴与箱体之间采用耐磨、耐腐蚀内衬尼龙布高压胶管，高压胶管可承受25MPa压力，单根长度不小于12米，高压胶管接头为螺纹连接。
4.2.2 喷枪组件在齿轮防护罩上的安装位置及安装角度如下图(1)所示。请按图所示的要求进行正确安装。

4.2.3 要在齿轮罩壳一侧开方孔,以便要安装喷枪杆和连带管路(见图(2))，使喷嘴对着齿轮整个啮合面. [image: image1.png]| 22 B2 Y
& O A
i

Nt Lo

BB LR
B AR N R RS EE e R R R R




图（1）
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图（2）
4.3 空压机技术要求
4.2.1 空压机要求使用工频螺杆式空压机
4.2.2 空压机采用高效型线螺杆机头技术
4.2.3.空压机电机采用数智节能永磁工频电机技术
4.2.4 空压机传动方式为同轴直连

4.2.5 空压机气量调节方式为自动调节

4.2.6 空压机噪音为65±2分贝 

4.2.7 空压机随机配套过滤器

4.2.8空压机及空压机电机必须为一级能效。
三、供货清单

1. 大齿轮喷射润滑系统供货清单如下。
	序号
	名称
	规格
	数量
	品牌
	备注

	1
	开式齿轮喷射润滑系统
	
	1
	
	

	2
	喷枪组件
	
	1
	
	

	3
	管路附件
	
	1
	
	

	4
	空压机
	
	1
	
	

	5
	过滤器
	
	1
	
	


四、制造过程监制

1 合同签订后一周内提供详尽的制造进度，包括原材料采购备货情况、按最小制造工序列出的进度、各阶段质量控制节点与验收标准、预计发货时间等内容，每周向甲方反馈制造进度执行情况，附相关的照片、视频。

2 甲方有权乙方有关部门查(借)阅卖方的与本产品有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录(包括中间检验记录)。

3 甲方在监制过程中如需借用乙方的检测工具对设备进行检测，乙方须给予积极配合。应免费提供必要的安全用具、办公设备、技术资料和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备检验数据等。

4 甲方在监制过程中如发现设备、材料缺陷或不符合规定的标准和不能满足设计要求时，有权提出修理和重做的要求，乙方须满足该要求，以保证设备质量。无论甲方是否要求和是否知道，乙方须主动及时向甲方通报产品制造过程中出现的质量缺陷和问题。

5 无论甲方是否参与监制设备，均不视为乙方按规定承当的质量保证的解除，也不免除乙方对产品所负的其他责任和义务。

6 乙方应配合甲方提供制造过程监管所需的照片、视频及其他资料，涉密内容可进行技术处理。

五、包装运输要求

1乙方按《机电产品包装通用技术条件》（GB/T13384-2008）对产品进行包装，产品包装物要牢固，适合安全运输，并按照产品特性采取必要的防潮、防雨、防锈、防震动和防变形保护措施。

系统采用木箱包装，单包重量不得超过2吨。包装箱外牢固固定全套产品的发货清单，便于到货后清点数量。

六、安装前质量验收：

1 乙方出厂检验

乙方在发货前，对产品规格、数量、质量等进行全面检验，按要求提供装箱单、出厂检验报告及其他随机资料。

2 到货外观验收

2.1 由甲乙双方开箱按照技术规格书对数量、几何尺寸、表面质量、单件重量、随机资料进行验收。
2.2 如果乙方未准时到达现场，甲方将自行进行该检验。

3 验收结果应用

外观验收、第三方检测等任何指标不符合本技术规格书要求的，均属于不合格品，按甲方质量异议流程进行处置。
七、质量保证期
1 乙方保证其产品是全新的、成套的、符合上面描述的最新技术的质量、规范和性能。

2 质保期为产品在甲方球磨机上安装验收合格证明签字后12个月或产品出厂后18个月。

3 在质保期内，如货物由于设计式制造上的缺陷而发生损坏或产品质量性能与合同规格不符时，甲方应事先通知乙方，要求做进一步的检验。 

4 在规定的质量保证期内，如操作中发现了由于质量低劣，设计不当，制造不精或使用低劣材料而产生的缺陷或损坏时，甲方应立即以书面形式通知乙方，乙方应按照甲方要求立即消除缺陷、全部或部分更换货物。

八、随机资料
1 装箱单。

2 产品合格证。

3 产品说明书。

4设备试运行测试报告。
九、交货时间及地点

商务合同为准。

十、 售前、售后服务
1 乙方应结合甲方提供的使用工况，必要时到现场实地考察，提供满足现场使用要求的产品。
2 乙方须对甲方操作及维护人员进行现场培训，内容涵盖产品特性、安装规范、运行监测要点及常见故障识别方法。

3 在设备安装调试阶段，乙方应派遣经验丰富的技术人员现场指导，确保正确安装并满足要求。

4 产品使用寿命内出现任何问题，乙方须在24小时内响应，明确解决方案，并承担由此产生的一切费用。

5 双方应建立联络机制，确保信息传递及时准确。
6 乙方承诺提供长期技术支持，定期回访使用情况，协助甲方优化产品，实现质量、效益持续改善提升。

十一、其它

1. 本技术规格书作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

2. 本规格书未尽事项，双方友好协商解决，如果与主合同有不相符之处，应以主合同为准。

3. 本规格书一式四份甲方三份，乙方一份。
4. 本规格书内容经由甲乙双方于     年    月   日    时-   分通过      方式商定。
5.甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

6.若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂    乙方： 

甲方代表（签字）：                    乙方代表（签字）：
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