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1.1 本技术协议适用于宏晟电热公司热力站主蒸汽主给水系统优化改造项目施工，主要内容包括但不限于：在热力站主厂房内新建一条材质为12Cr1MoVG、设计参数为 9.81MPa、545℃的主蒸汽系统管道，与原热力站#1、2、3锅炉主蒸汽出口管，热力站#1、2机主蒸汽进汽管，热力站减温器入口管、厂区#1、2主蒸汽联络管连接；新建一条材质为20G、设计参数为16.81MPa、225.3℃的主给水系统管道，与原热力站#1、2、3锅炉给水管道、热力站#1、2机高加出口给水管道连接，原给水泵出口母管与新建给水母管增加一条给水旁路；新建主蒸汽系统、主给水系统同步配套阀门、疏放水系统及热控监测仪表等。其他与项目相关而未列举的建设内容，包括：相关批示、最终的设计方案、纪要、施工图纸、工程量清单、设计变更等，均属项目建设内容。
所有施工都必须按照原图纸技术要求进行施工，同时必须满足发包方技术人员所提出的技术要求。
1.2 本技术协议提出发包人的最低限度的技术要求（简称技术门槛值），并未规定所有的技术要求和适用的标准。承包人须实质性地响应本技术协议的技术规定和要求，提供功能齐全的、成套供货的优质产品及其相应的技术服务。同时必须满足国家关于产品质量、安全、工业卫生、劳动保护、环保、消防等强制性标准的要求。
1.3 本技术协议对设备及其人身安全保护的要求是一般性的，承包人必须对所供设备，提供所有必要的安全防护措施，并对设备的质量、安全运行和人身安全负全责。
1.4 承包人必须对所供设备、材料或系统的性能保证值提供有关技术支持材料（包括但不限于国家认可有资质的单位出具的产品型式试验报告或鉴定报告或项目的性能验收试验报告等）
1.5 承包人提供的所有的技术资料、表格、图纸和所有的设备全部采用国家法定计量单位。书写语言为中文。
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在热力站主厂房内新建一条材质为12Cr1MoVG、设计参数为 9.81MPa、545℃的主蒸汽系统管道，与原热力站#1、2、3锅炉主蒸汽出口管，热力站#1、2机主蒸汽进汽管，热力站减温器入口管、厂区#1、2主蒸汽联络管连接；新建一条材质为20G、设计参数为16.81MPa、225.3℃的主给水系统管道，与原热力站#1、2、3锅炉给水管道、热力站#1、2机高加出口给水管道连接，原给水泵出口母管与新建给水母管增加一条给水旁路；新建主蒸汽系统、主给水系统同步配套阀门、疏放水系统及热控监测仪表等。
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2.2.1厂址概述
拟建厂址位于酒钢厂区，植被及管线较多，地势较平坦，地面高程1634.13~1639.20m。地貌成因类型为冲洪积平原，地貌类型为平地。
2.2.2交通运输
厂址东临酒钢9号公路，西邻1号公路，进厂道路从9号公路接引，运灰渣道路从南侧1号公路接引。厂内道路采用城市型沥青路面，按照汽-20级设计，主要道路宽7.0m，采三双车道双坡型:次要道路宽4.0m，采用单车道单坡型。主要行车道路的转弯半径一般采用12.0m，次要道路的转弯半径一般采用9.0m。厂内道路的设置同时满足运输和防火要求，在主厂房区周围设置环形道路。建构筑物周围视实际情况进行室外地面硬化和铺砌。
2.2.3气象条件
厂址所在地属温带大陆性荒漠气候。其特点是:日照长而强烈，降水少而蒸发快，多大风而温差大。由于厂址距酒泉气象站较近，其间无大的阻挡物，属同一气候区，其气象资料可直接移用于厂址。根据1960～1999年共40年资料统计（极值统计1951-1999年）如下：
    年平均气压			                      852.6hPa
    平均气温			                        7.2℃
    极端最高气温			                    38.4℃（1953.7.7）
    极端最低气温			                    -31.6（1952.2.18）
    冬季采暖室外计算干球温度        -17℃
    冬季通风室外计算干球温度   	     -10℃
    夏季通风室外计算干球温度	        26℃
    冬季空气调节室外计算干球温度	    -19℃
    夏季空气调节室外计算干球温度    30.5℃
    夏季空气调节室外计算湿球温度	    19.1℃
    平均水汽压			                      5.7hPa
    平均相对湿度			                    47%
    最小相对湿度			                    0
    多年平均降水量		                  85.4mm
    最大一日降水量		                  44.2mm(1983.8.4)
    多年平均蒸发量		                  2005.5mm
    多年平均风速			                    2.4m/s
    实测最大风速			                    34.0m/s（定时2分钟1957.3.6）
    全年主导风向			                    SW	相应频率11%(1977～1999)
    冬季主导风向			                    SW	相应频率13%(1977～1999)
    夏季主导风向			                    E	相应频率9%(1977～1999)
    最多雷暴日数				                    22d，1977年；1999年
    最多沙尘暴日数			                  29d，1956年
    最多大风日数				                    40，1973年
    最大积雪深度			         	           15cm（1994.3.12）
    最大冻土深度				                    132cm（1973.1.10）
基本风压:本工程设计采用的基本风压值如下：0.65（50年一遇）。
2.2.4工程地质
按照酒钢集团热力站建设工程勘测报告，厂址区工程地质条件如下：
(1)拟建厂址位于酒钢厂区，植被及管线较多，地势较平坦，地面高程163413~1639.20m。地貌成因类型为冲洪积平原，地貌类型为平地。
(2)拟建厂址地层为第四系全新统人工填士(Q4s)及第四系上更新统冲洪积层(Q3a1+p1)，地层岩性分别为杂填土及卵石。地基土承载力特征值fak及变形模量Eo建议如下:
②卵石:fak=500kPa，Eo=60MPa。
(3)本次勘测在勘探深度内未见地下水，根据区域水文地质资料，场地地下水埋深大于50m，地下水类型为第四系孔隙潜水，主要赋存于第四系中更新统卵砾石层中，由祁连山雪融水经地下径流补给。因地下水水位埋深较大，
工程设计和施工时可不考虑地下水对拟建建(构)筑物基础的影响。
(4)场地地基十对混凝十结构、钢筋混凝十结构中的钢筋及钢结构均具微腐蚀性。
(5)拟建厂址区的最大冻土深度为1.32m。
(6)拟建厂址区②卵石层二壤电阻率建议采用4000·m。
(7)拟建址区场地一类型为中软一(填十)及坚硬+(密实卵石，输煤地段建筑场地类别为Ⅱ类，其余地段建筑场地类别为I1类。拟建厂址区属建筑抗震有利地段。
(8)根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，拟建厂址区地震动峰值加速度为0.15g(相应的地震基本烈度为7度)，地震动反应谱特征周期为0.40s。
(9)拟建厂址内不存在第四系全新统饱和粉土和砂土，可不考虑地震液化对拟建建(构)筑物的影响。
(10)①杂填土结构松散，工程性质差，未经处理，不得作为拟建建(构)筑物的天然地基持力层，建议施工时予以挖除。
②卵石，场地内分布均匀稳定，强度高，抗变形能力强，是拟建建(构)筑物良好的天然地基持力层和下卧层。
当②卵石层顶位于基础底面以下，需超挖时，超挖部分可采用浆砌毛石换填或采用场地内基坑开挖产生的级配良好的卵石换填碾压进行地基处理。
当同一基础下同时存在复合地基和天然地基时，应充分考虑不均匀地基可能引起的差异沉降。
(11)场地内基坑可采用放坡开挖，当坡高在5m以内时，建议①杂填十的边坡容许坡度值取 1:100，②卵石的边坡容许坡度值取 1:0.50:当坡高在5~10m时，建议①杂填士的边坡容许坡度值取1:1.25，②卵石的边坡容许坡度值取 1:0.75;并且不应在坡顶堆载，同时应注意来自坡顶的施工机械的动载对边坡稳定性的影响。
当场地无放坡条件时，应采取必要的支护措施。
(12)根据调查了解，拟建厂址区无具开采价值的矿产资源及文物遗存。
(13)根据调查了解及实地察看，拟建厂址区存在防空洞等人防工程，根据设计提供的《厂区总平面布置图(方案一)》，烟肉、脱硫设施、布袋除尘器、引风机室等建(构)筑物位于防空洞上部，针对防空洞可能带来的影响，建议局部调整平面布置，将烟囱等重要拟建建(构)筑物移出防空洞影响区域;对于必须布置于防空洞影响区域的拟建建(构)筑物，当防空洞不能承受基础下应力影响时，建议如下:
①对于防空洞埋深较深地段，可以通过增大基础底面面积，减少地上建筑物传至防空洞顶面的附加应力;
②对于增大建筑物基础底面面积仍不能消除影响的地段，可采用梁式跨越，通过梁承受上部荷载。
③对于防空洞埋深较浅地段，可将防空洞顶部揭开，用级配卵石或浆砌毛石填实;
拟建厂址区内不存在诸如岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、地面沉降等不良地质作用。
(14)因场地内卵石充填中粗砂，且未胶结，施工过程中或建成运行期间，应严防生产生活用水长期大量渗漏，以免流水掏空基底下伏和防空洞上覆卵石中充填的中粗砂而形成孔洞，影响地基稳定。
(15)因工程场地位于原有或现有建筑区，场地内基础较多，管线密布，以点带面的勘测工作难以反应出整个场地的工程地质条件特别是局部的变化，因此，在施工中应加强地质验槽和岩土工程监理工作;如施工过程中发现有其他人防工程存在时，应及时通知设计部门，并由设计部门提出针对性处理措施;由于建筑位置布置变化而超出勘测范围时，未经认证不得使用本报告，以免产生不良后果。
2.2.5地下水
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[bookmark: _Toc477967299]1、本规范书（包括“本项目”、 “本工程”）适用于宏晟电热公司热力站主蒸汽主给水系统优化改造项目的主体段施工，主要包括：（1）热力站主蒸汽、主给水系统及其疏放水系统管道、阀门、支吊架、保温铁皮等采购、安装（含涉及的部分土建施工）；（2）热控系统设备采购，电缆及槽盒、槽架的采购、安装、敷设（含涉及的部分土建施工）；（3）热力站主蒸汽、主给水系统及其疏放水系统，热控系统的调试、消缺施工；（4）热力站主蒸汽、主给水系统及其疏放水系统，热控系统的设计变更的实施；（5）热力系统管道吹扫所需临时设备：临吹管、临吹门、消音设施、封头、靶板等的采购、安装、拆除；（6）系统管道吹扫、冲洗、打压过程的组织、系统消缺；（7）施工过程中产生的所有垃圾的清运；以上内容及至完成竣工验收的全部内容均在本标段范围内。
2、本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，不得低于最低限度要求，投标方提供符合本技术规范书和相关行业标准的高质量的施工、设备及其相应的服务。同时对国家有关安全、消防、环保、职业病危害等强制性标准，必须满足其要求。本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
3、投标方要严格按照本招标文件的要求填写技术数据，不得随意更改次序，项目不得删除，若投标方的设备没有所列项目，则需注明；增加的项目，也应在差异表注明。
[bookmark: _Toc477967298][bookmark: _Toc477277982][bookmark: _Toc24216][bookmark: _Toc2289][bookmark: _Toc480922290][bookmark: _Toc11045][bookmark: _Toc29622][bookmark: _Toc7128][bookmark: _Toc22962][bookmark: _Toc21317][bookmark: _Toc29025][bookmark: _Toc25971][bookmark: _Toc23171][bookmark: _Toc22971][bookmark: _Toc25253][bookmark: _Toc19715][bookmark: _Toc19005][bookmark: _Toc3743][bookmark: _Toc543][bookmark: _Toc12573][bookmark: _Toc17157][bookmark: _Toc2596][bookmark: _Toc8716][bookmark: _Toc30871][bookmark: _Toc24555][bookmark: _Toc30803][bookmark: _Toc25238]4、投标方必须保证本标段设备投产后安全、可靠、稳定、经济运行。
5、本技术规范书的表述的文字说明、供货范围和附图属于一个整体，投标方满足所有的要求。若本规范在不同条款中的相关要求描述有矛盾时，投标方在采购、施工时以执行规范、标准、要求较高的描述为准。
6、投标文件必须用中文进行编写，所有数据的单位均采用中国法定计量单位/国际计量单位（SI）制。
7、双方合同生效至投标方开始履行本项目的责任期间，投标方对招标方提出的因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应无条件执行，具体项目由招、投标双方共同商定，费用不做任何调整。
8、投标方对本项目建设完成后的设备整体负责，改造后作为整体由招标方验收，验收包括项目交、竣工、设备性能和文明生产等方面。
9、投标方在本项目改造进度内如果由于安装等质量问题而导致系统无法正常投产，投标方无条件负责完善，整改，直至验收合格，期间发生的费用均由投标方承担，并按照工程合同的相关要求无条件配合分析、论证，承担由此造成的相关损失及处罚。
10、合同生效后10天内，按本《技术规范书》要求，投标方向招标方提供本项目涉及到的系统设施的施工、制造、检验/试验、装配、拆除、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单。若投标方所提供的文本前后有不一致，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确认。
11、投标方必须按照招标方要求的安全设施配置规范、现场安全文明生产标准化规范、设备检修标准化作业规范等进行现场施工（来函索取各手册、标准、规范等），并遵守招标方相关生产和安全规定，服从招标方的现场管理。安全职业健康需满足 “三同时”要求。
12、本项目规定使用的语言文字为中文，所有的文件、图纸均采用中文格式、制式进行编写。
13、根据《酒泉钢铁（集团）有限责任公司内部市场协同发展实施规范》规定：“集团内部生产的产品、原料、消耗品等，首先考虑集团内部单位优先使用。能在集团内部实现的订单确保不向外流失，提高内部市场份额”。投标方需遵守此办法之规定。具体按酒钢集团内部公司提供的供给名录实施。
14、在签定合同之后，招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，投标方承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由供、需双方商定。
15、本规范书内涉及到的专项方案、专题报告、论证结果等必须出具正式文本。
本招标文件作为合同附件，与合同正文具有同等效力。

[bookmark: _Toc15720][bookmark: _Toc13614][bookmark: _Toc24643][bookmark: _Toc20369][bookmark: _Toc1809][bookmark: _Toc13721][bookmark: _Toc6126][bookmark: _Toc24810][bookmark: _Toc2517][bookmark: _Toc21095][bookmark: _Toc13243][bookmark: _Toc20951][bookmark: _Toc18147][bookmark: _Toc31201]第三章 承包范围内容及要求
[bookmark: _Toc30502][bookmark: _Toc17175][bookmark: _Toc481928535][bookmark: _Toc8998][bookmark: _Toc12166][bookmark: _Toc7876][bookmark: _Toc5456][bookmark: _Toc6617][bookmark: _Toc480922291][bookmark: _Toc19858][bookmark: _Toc11750][bookmark: _Toc10646]一、总体要求及工作范围
以下所列的相关内容作为本规范书的承包范围内的全部建设内容及要求，包括但不限于此，最终依据承包合同及相关技术要求进行确定，具体内容如下：
[bookmark: _Toc4538]（1）热力站主蒸汽、主给水系统及其疏放水系统管道、阀门、支吊架、保温铁皮等采购、安装（含涉及的部分土建施工）；（2）热控系统设备采购，电缆及槽盒、槽架的采购、安装、敷设（含涉及的部分土建施工）；（3）热力站主蒸汽、主给水系统及其疏放水系统，热控系统的调试、消缺施工；（4）热力站主蒸汽、主给水系统及其疏放水系统，热控系统的设计变更的实施；（5）热力系统管道吹扫所需临时设备：临吹管、临吹门、消音设施、封头、靶板等的采购、安装、拆除；（6）系统管道吹扫、冲洗、打压过程的组织、系统消缺；（7）施工过程中产生的所有垃圾的清运；以上内容及至完成竣工验收的全部内容均在本标段范围内。
[bookmark: _Toc21867][bookmark: _Toc480922293][bookmark: _Toc26436][bookmark: _Toc469][bookmark: _Toc30501][bookmark: _Toc18249][bookmark: _Toc32308][bookmark: _Toc23633][bookmark: _Toc7304][bookmark: _Toc8967][bookmark: _Toc27618][bookmark: _Toc31803][bookmark: _Toc16766][bookmark: _Toc4243612][bookmark: _Toc3803][bookmark: _Toc27841][bookmark: _Toc12118][bookmark: _Toc16760][bookmark: _Toc477967327][bookmark: _Toc29417][bookmark: _Toc3295][bookmark: _Toc9183][bookmark: _Toc15315][bookmark: _Toc28614][bookmark: _Toc161548809][bookmark: _Toc27115][bookmark: _Toc7440][bookmark: _Toc12247]采用标准和规范
本项目的施工验收均应符合相关的法律、法规、验评规范及最新版的ISO和IEC标准。包括但不局限于下列的有关标准和规范：
GB 50231   《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
GB 50235   《工业金属管道工程施工及验收规范》
GB 50236   《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
GB15190       《城市区域环境噪声适用区划分本技术协议》
GB12348       《工业企业厂界环境噪声排放标准》
GBJ87         《工业企业噪声控制设计规范》
DL5053        《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》
DL/T5210.4    《电力建设施工质量验收及评定规程》（热控篇）
DL/T5210.5    《电力建设施工质量验收及评定规程》（管道篇）
DL/T 5210.7   《电力建设施工质量验收及评定规程》（焊接篇）
DL/T 5161.5   《电气装置安装工程质量检验及评定规程》
GB50168/92    《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
DLT 438       《火力发电厂金属技术监督规程》
DLT 819     《火力发电厂焊接热处理技术规程》
DLT 869     《火力发电厂技术规程》
JB/T8996    《高压电缆选用导则》
GB50235-97  《焊接接头射线检测要求》
GB50184-93  《工业金属管道工程质量检验评定标准》
HGJ229-91   《工业设备管道防腐蚀工程施工及验收规范》
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国劳动法》
《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国电力法》
《中华人民共和国职业病防治法》
    《企业安全生产标准化基本规范》（GBT33000）
DL/T 5210.1 电力建设施工质量验收及评定规程第一部分：土建工程篇
投标方应至少满足上述标准规范要求完成本项目的施工建设，包含但不限于此。在项目实施过程中，如果上述标准不适用于本项目的建设、验收要求，投标方须重新出具相关的施工、验收、评价规范给招标方，由招标方重新审定其执行标准；若与上述标准相矛盾时，按照较高标准执行。
[bookmark: _Toc9020][bookmark: _Toc22768][bookmark: _Toc28526][bookmark: _Toc12491][bookmark: _Toc25136][bookmark: _Toc161548811][bookmark: _Toc15585][bookmark: _Toc11814][bookmark: _Toc23391][bookmark: _Toc17862][bookmark: _Toc480922294][bookmark: _Toc5973][bookmark: _Toc5617][bookmark: _Toc29172][bookmark: _Toc1337][bookmark: _Toc32622][bookmark: _Toc477967328][bookmark: _Toc24402][bookmark: _Toc18154][bookmark: _Toc26684][bookmark: _Toc7684][bookmark: _Toc16210][bookmark: _Toc9124][bookmark: _Toc18428][bookmark: _Toc7702][bookmark: _Toc12627][bookmark: _Toc27753]二、本项目技术要求
[bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc5065][bookmark: _Toc1285]1、热力站主蒸汽、主给水系统优化改造施工要求
1.1工作范围
在热力站主厂房内新建一条材质为12Cr1MoVG、设计参数为 9.81MPa、545℃的主蒸汽系统管道，与原热力站#1、2、3锅炉主蒸汽出口管，热力站#1、2机主蒸汽进汽管，热力站减温器入口管、厂区#1、2主蒸汽联络管连接；新建一条材质为20G、设计参数为16.81MPa、225.3℃的主给水系统管道，与原热力站#1、2、3锅炉给水管道、热力站#1、2机高加出口给水管道连接，原给水泵出口母管与新建给水母管增加一条给水旁路；新建主蒸汽系统、主给水系统同步配套阀门、疏放水系统及热控监测仪表等。
1.2技术要求
1.承包人保证：为本合同提供的维修服务，满足发包人事前向承包人提供的所有技术规范和技术要求。
2.质量标准
（1）DL/T 5210.5 电力建设施工质量验收及评价规程第五部分：管道及系统篇
（2）DL/T 5210.7 电力建设施工质量验收及评定规程第七部分：焊接篇
（3）DL/T 5210.1 电力建设施工质量验收及评定规程第一部分：土建工程篇
（4）DL/T5210.4 电力建设施工质量验收及评定规程（热控篇）
以上内容均为国家现行最新标准。
3.所有施工都必须按照原图纸技术要求进行施工，同时必须满足发包方技术人员所提出的技术要求。
4.施工所需设备、材料、备件必须符合发包方所提出的技术参数及要求，且必须是国内同类产品中的优质产品，所需阀门应为符合国家标准的电站阀门。
5.所有材料备件到厂后必须按要求进行检测、检验，并出具检测检验报告，同时必须经过发包方技术人员验收后方可使用。
6.自动化仪器仪表必须为酒钢集团计量准入设备，并经第三方检定，出具鉴定证书。
7.所有阀门必须经过打压试验合格后方可安装。
8.所有管道安装前需进行管道材质的确认，确认为同一材质后方可安装。
9.管道在安装前，管道内部应进行喷砂处理进行管道内部除锈。
10.管道焊接前必须按照焊接工艺对焊口进行处理，焊口处理完成后必须进行 100%射线探伤检测。
11.安装完成的管道阀门不得出现任何漏点。
[bookmark: _Toc477277986][bookmark: _Toc5630][bookmark: _Toc1761][bookmark: _Toc26563][bookmark: _Toc8961][bookmark: _Toc14323][bookmark: _Toc22234][bookmark: _Toc24799][bookmark: _Toc10866][bookmark: _Toc3614][bookmark: _Toc7387][bookmark: _Toc22113][bookmark: _Toc12244][bookmark: _Toc2182][bookmark: _Toc22116][bookmark: _Toc8211][bookmark: _Toc4430][bookmark: _Toc14122][bookmark: _Toc10971][bookmark: _Toc29937][bookmark: _Toc15399][bookmark: _Toc480922308][bookmark: _Toc23869][bookmark: _Toc27025][bookmark: _Toc17619][bookmark: _Toc477967378][bookmark: _Toc161548922][bookmark: _Toc76032789]2、本部分工程所涉及的设备着色、标示以及施工产生的垃圾清运工作均在承包范围之内。




[bookmark: _Toc15998][bookmark: _Toc30724][bookmark: _Toc10996][bookmark: _Toc1974][bookmark: _Toc1120][bookmark: _Toc27201][bookmark: _Toc5242][bookmark: _Toc7105][bookmark: _Toc9902][bookmark: _Toc3909][bookmark: _Toc25720][bookmark: _Toc28191][bookmark: _Toc2177][bookmark: _Toc26130]第四章 施工要求
[bookmark: _Toc3364][bookmark: _Toc31344][bookmark: _Toc29031][bookmark: _Toc2273][bookmark: _Toc20555][bookmark: _Toc25949][bookmark: _Toc24332][bookmark: _Toc23957][bookmark: _Toc19944][bookmark: _Toc7435][bookmark: _Toc3632][bookmark: _Toc25228][bookmark: _Toc22412][bookmark: _Toc13828][bookmark: _Toc32487][bookmark: _Toc21622][bookmark: _Toc21719][bookmark: _Toc4044][bookmark: _Toc480922309][bookmark: _Toc20008][bookmark: _Toc30101][bookmark: _Toc16044][bookmark: _Toc14239][bookmark: _Toc477967379][bookmark: _Toc22711][bookmark: _Toc13133][bookmark: _Toc21027][bookmark: _Toc4535][bookmark: _Toc2831][bookmark: _Toc979][bookmark: _Toc17342][bookmark: _Toc29991][bookmark: _Toc23988][bookmark: _Toc30869][bookmark: _Toc30276][bookmark: _Toc1961][bookmark: _Toc24387][bookmark: _Toc4997][bookmark: _Toc18839][bookmark: _Toc659]1、基本要求
1.1 施工必须满足国家、行业及酒钢集团相关规范要求。
1.2 施工合格率达到100%。安装优良率达到95%以上，受检焊口一次合格率达到98%以上。
1.3 必须高度注意安全管理，严格遵守安全规范和酒钢集团、宏晟电热公司及热力分公司安全、安保和人员管理相关规章制度，不得发生人身伤亡和火灾事故。
1.4 现场施工要接受招标方与监理单位的管理协调，与其它施工单位进行良好协作。
1.5 投标方在投标时应提供：施工计划及一级网络控制图；施工计划；施工管理办法。
1.6 投标方中标后应在10个工作日内提供到场施工单位人员（主要是管理技术人员）组成情况，经招标方确认后不得进行更换。
1.7 根据《酒泉钢铁（集团）有限责任公司内部市场协同发展实施规范》规定：集团内部生产的产品、原料、消耗品等，首先考虑集团内部单位优先使用。能在集团内部实现的订单确保不向外流失，提高内部市场份额。
1.8 投标方负责统筹项目改造期间的工序衔接。
1.9投标方对招标方在投标前告知的相关管理制度和要求必须在投标阶段回复“响应”或“接受”。
1.10投标方负责项目实施期间招标方现场安全文明及企业文化标识、展板等全部费用。
1.11在项目实施期间，投标方必须服从招标方聘请的监理方的管理。
1.12在项目实施期间，现场资料流转符合建设项目资料规定要求，最终资料标准由招标方、投标方、监理方共同确认后实施。
[bookmark: _Toc9045][bookmark: _Toc18644][bookmark: _Toc477967380][bookmark: _Toc501][bookmark: _Toc23834][bookmark: _Toc492][bookmark: _Toc9986][bookmark: _Toc8395][bookmark: _Toc17844][bookmark: _Toc1005][bookmark: _Toc19089][bookmark: _Toc31892][bookmark: _Toc32759][bookmark: _Toc5674][bookmark: _Toc29998][bookmark: _Toc480922310][bookmark: _Toc23092][bookmark: _Toc25192][bookmark: _Toc2197][bookmark: _Toc26824][bookmark: _Toc24692][bookmark: _Toc9593][bookmark: _Toc17830][bookmark: _Toc28566][bookmark: _Toc29230][bookmark: _Toc615][bookmark: _Toc15169][bookmark: _Toc4640][bookmark: _Toc12578][bookmark: _Toc31750][bookmark: _Toc31413][bookmark: _Toc1299][bookmark: _Toc24040][bookmark: _Toc14922][bookmark: _Toc13067][bookmark: _Toc12243][bookmark: _Toc25229][bookmark: _Toc10170][bookmark: _Toc17204][bookmark: _Toc8240][bookmark: _Toc15744][bookmark: _Toc21287]2、施工组织设计和进度计划
投标方应在中标通知书下发后10天内按照项目施工设计及本合同的要求完成工程的施工组织总设计（包括不限于施工方案、施工总平面布置、施工总进度计划、主要施工技术措施、质量安全保证措施、文明施工措施、主要施工机械设备、主要施工力量配备、工程场地管理人员、资金使用计划、主要材料和设备的采购、到货计划）并提交招标方审查和备案。招标方对施工组织设计的审查和备案并不免除和替代投标方的任何责任。
投标方应根据本工程的工期总目标和里程碑节点要求编制施工进度计划，上述进度计划应包括但不仅限于下列内容：
（1） 投标方拟实施工程的顺序和各环节所需的时间；
（2） 投标方要求招标方完成工作的内容和时间；
（3） 投标方编制的施工进度；
工程的进展不符合进度计划时，招标方可要求投标方修改计划。除本合同另有规定外，任何计划的修改都不得造成完工期限的延误。因进度计划的修改造成的费用增加由投标方承担，非投标方原因导致进度计划修改的除外。
[bookmark: _Toc651][bookmark: _Toc10002][bookmark: _Toc15364][bookmark: _Toc31905][bookmark: _Toc477967381][bookmark: _Toc19889][bookmark: _Toc21088][bookmark: _Toc28326][bookmark: _Toc15474][bookmark: _Toc5732][bookmark: _Toc16247][bookmark: _Toc12825][bookmark: _Toc14496][bookmark: _Toc1261][bookmark: _Toc2778][bookmark: _Toc1181][bookmark: _Toc9126][bookmark: _Toc3044][bookmark: _Toc20919][bookmark: _Toc31354][bookmark: _Toc20543][bookmark: _Toc1780][bookmark: _Toc25514][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc24807][bookmark: _Toc480922311][bookmark: _Toc31607][bookmark: _Toc8817][bookmark: _Toc32111][bookmark: _Toc21209][bookmark: _Toc2360][bookmark: _Toc28480][bookmark: _Toc22161][bookmark: _Toc479][bookmark: _Toc21186][bookmark: _Toc8661][bookmark: _Toc15215][bookmark: _Toc27082][bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc12298][bookmark: _Toc31371]3、工程现场
3.1 投标方于供方报名结束后3日内，由交易中心组织对工程场地进行了充分的踏勘，制定了现场布置方案，其它布置位置投标方应做好安全措施并满足电力系统反事故技术措施要求，并对工程场地周围的环境、场地现状、可能发生的困难与风险已充分考虑，并反映到投标报价中，同时确认工程场地可以充分满足工程建设的需要。
3.2 投标方应向招标方、招标方代表提供随时进出工程场地的便利以使招标方或其代表能够检查、检验投标方正在进行的工作。投标方应负责进入工程场地的招标方及其代表的安全保障工作。招标方、招标方代表进入现场必须遵守现场安全管理制度。
3.3 投标方应及时清理工程场地或以其它方式不使因投标方履行服务而产生的废物、垃圾和其它瓦砾在工程场地上堆积。在工程完工后投标方应从工程场地内清除所有的废物、垃圾和其它瓦砾，使工程场地处于整齐、干净及可用状态。投标方应在有关保修期满之日或之前，撤离或拆除所有人员和不属于招标方所有的工具、施工设备和临时工程。所有的清理与处理工作都应依法进行，并不得影响项目的正常运行。
3.4 投标方应按照法律和本合同的要求管理、处理、储存、拆除、运走和处置投标方运到工程场地上的或在工程场地施工时产生、使用或处理的有害物质。投标方如发现工程场地上有任何有害物质存在，应尽快处理。 
3.5 投标方在工程建设期间应采取必要的措施以保护所有公路、排水道、管道、5S治理成果和其他第三方的设施免受损害。如果该类第三方设施因投标方行为遭到损坏或毁坏，则投标方应自费予以重建、修理、更换或赔偿，如被公司部门或政府部门考核，由投标方承担。
[bookmark: _Toc29273][bookmark: _Toc32269][bookmark: _Toc27512][bookmark: _Toc480922314][bookmark: _Toc24133][bookmark: _Toc28740][bookmark: _Toc4159][bookmark: _Toc30346][bookmark: _Toc5489][bookmark: _Toc31928][bookmark: _Toc1052][bookmark: _Toc22034][bookmark: _Toc20437][bookmark: _Toc26669][bookmark: _Toc7141][bookmark: _Toc26475][bookmark: _Toc5454][bookmark: _Toc11919][bookmark: _Toc12335][bookmark: _Toc11372][bookmark: _Toc4657][bookmark: _Toc477967384][bookmark: _Toc24304][bookmark: _Toc14107][bookmark: _Toc13086]
[bookmark: _Toc22566][bookmark: _Toc9365][bookmark: _Toc29557][bookmark: _Toc25530][bookmark: _Toc30338][bookmark: _Toc26540][bookmark: _Toc20397][bookmark: _Toc30996][bookmark: _Toc22303][bookmark: _Toc14503][bookmark: _Toc31701][bookmark: _Toc7313][bookmark: _Toc22093][bookmark: _Toc20005]第五章 承包范围、服务范围及附表
[bookmark: _Toc28218][bookmark: _Toc12836][bookmark: _Toc5066][bookmark: _Toc9706][bookmark: _Toc4432][bookmark: _Toc15938][bookmark: _Toc28027][bookmark: _Toc7779][bookmark: _Toc32322][bookmark: _Toc790][bookmark: _Toc1516][bookmark: _Toc6996][bookmark: _Toc11805][bookmark: _Toc22597][bookmark: _Toc29944][bookmark: _Toc26077][bookmark: _Toc9847][bookmark: _Toc31795][bookmark: _Toc28084][bookmark: _Toc480922315][bookmark: _Toc11343][bookmark: _Toc21649][bookmark: _Toc4674][bookmark: _Toc5179][bookmark: _Toc16651][bookmark: _Toc28925][bookmark: _Toc477967385][bookmark: _Toc7824][bookmark: _Toc2891][bookmark: _Toc6090][bookmark: _Toc26666][bookmark: _Toc27821][bookmark: _Toc15614][bookmark: _Toc24314][bookmark: _Toc21921][bookmark: _Toc20310][bookmark: _Toc11350][bookmark: _Toc3515][bookmark: _Toc2207][bookmark: _Hlt64443768]1、承包范围
[bookmark: _Hlt65920448][bookmark: _Toc2967][bookmark: _Toc6470][bookmark: _Toc3006][bookmark: _Toc19138][bookmark: _Toc10398][bookmark: _Toc25852][bookmark: _Toc16762][bookmark: _Toc14077][bookmark: _Toc7952]宏晟电热公司热力站主蒸汽主给水系统优化改造项目的主体段施工，（1）热力站主蒸汽、主给水系统及其疏放水系统管道、阀门、支吊架、保温铁皮等采购、安装（含涉及的部分土建施工）；（2）热控系统设备采购，电缆及槽盒、槽架的采购、安装、敷设（含涉及的部分土建施工）；（3）热力站主蒸汽、主给水系统及其疏放水系统，热控系统的调试、消缺施工；（4）热力站主蒸汽、主给水系统及其疏放水系统，热控系统的设计变更的实施；（5）热力系统管道吹扫所需临时设备：临吹管、临吹门、消音设施、封头、靶板等的采购、安装、拆除；（6）系统管道吹扫、冲洗、打压过程的组织、系统消缺；（7）施工过程中产生的所有垃圾的清运；以上内容及至完成竣工验收的全部内容均在本标段范围内。
[bookmark: _Toc5075][bookmark: _Toc24500][bookmark: _Toc10982][bookmark: _Toc21514][bookmark: _Toc2449][bookmark: _Toc24566][bookmark: _Toc2886][bookmark: _Toc8554][bookmark: _Toc12912][bookmark: _Toc12774][bookmark: _Toc3162][bookmark: _Toc22166][bookmark: _Toc30267][bookmark: _Toc9814][bookmark: _Toc19628][bookmark: _Toc11386][bookmark: _Toc1660][bookmark: _Toc12253][bookmark: _Toc28180][bookmark: _Toc14099][bookmark: _Toc477967389][bookmark: _Toc4125][bookmark: _Toc26761][bookmark: _Toc480922319][bookmark: _Toc16550][bookmark: _Toc7131][bookmark: _Toc5389][bookmark: _Toc21741][bookmark: _Toc21472][bookmark: _Toc29091][bookmark: _Toc20287][bookmark: _Toc5131][bookmark: _Toc20992][bookmark: _Toc408][bookmark: _Toc8172][bookmark: _Toc10721][bookmark: _Toc4101][bookmark: _Toc14245][bookmark: _Toc1241][bookmark: _Toc18082][bookmark: _Toc21055][bookmark: _Toc24484][bookmark: _Toc293][bookmark: _Toc161548936][bookmark: _Toc161548941][bookmark: _Toc367104413]2、服务范围
2.1 投标方的服务范围是指其在现场进行的工作和对招标方的运行、维护和管理人员进行必要的技术培训。投标方的服务应在其投标报价范围内。
2.2 投标方应提供设备设施调试方案，包括分部调试和整体调试的详细文件，并进行调试工作、确认调试结果和派人参加由招标方负责进行的性能验收试验。
2.3 投标方应负责解决设备设施在投入运行前的试运期间发现的问题，确保项目建成后达到设计性能。
2.4附件二所列工程量清单为设计单位提供，供参考，最终工程量以施工图为准。
[bookmark: _Toc161][bookmark: _Toc23407][bookmark: _Toc22953][bookmark: _Toc6590][bookmark: _Toc23516][bookmark: _Toc23142][bookmark: _Toc20230][bookmark: _Toc27023][bookmark: _Toc31915][bookmark: _Toc19584][bookmark: _Toc22477][bookmark: _Toc31770][bookmark: _Toc8895][bookmark: _Toc22108][bookmark: _Toc9601][bookmark: _Toc22927][bookmark: _Toc32567][bookmark: _Toc29000][bookmark: _Toc850][bookmark: _Toc15545][bookmark: _Toc20918][bookmark: _Toc20489][bookmark: _Toc28550][bookmark: _Toc4914][bookmark: _Toc3708][bookmark: _Toc13309][bookmark: _Toc6955][bookmark: _Toc480922320][bookmark: _Toc5260][bookmark: _Toc21930][bookmark: _Toc24008][bookmark: _Toc3519][bookmark: _Toc21237][bookmark: _Toc29454][bookmark: _Toc3941][bookmark: _Toc24654][bookmark: _Toc9839][bookmark: _Toc29595][bookmark: _Toc14680][bookmark: _Toc477967390][bookmark: _Toc1931]3、质量保修
[bookmark: _Hlt64079470][bookmark: _Toc18000][bookmark: _Toc477277989][bookmark: _Toc4591][bookmark: _Toc480922351][bookmark: _Toc15128][bookmark: _Toc5655][bookmark: _Toc12720][bookmark: _Toc7226][bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc15603][bookmark: _Toc111108232][bookmark: _Toc25888][bookmark: _Toc477967420][bookmark: _Toc6958][bookmark: _Toc794][bookmark: _Toc29453][bookmark: _Toc6842][bookmark: _Toc11954][bookmark: _Toc3072][bookmark: _Toc32717][bookmark: _Toc29874][bookmark: _Toc1322][bookmark: _Toc15348][bookmark: _Toc10874][bookmark: _Toc15181][bookmark: _Toc161548976][bookmark: _Toc22190][bookmark: _Toc18063][bookmark: _Toc6296]质量保修期根据工程实际竣工之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修如下：
1、建设完成在一年内不允许出现阀门不严与管道焊口泄漏等问题。
2、若在投运后一年内出现任何泄漏与质量问题，由承包方免费进行处理，所产生的费用均有承包方承担。
4、施工质量要求
1）质量评定机构：宏晟电热公司热力分公司；
2）达不到评定条件的部分，发包人一经发现可要求承包人返工，承包人应按要求的时间返工，直到符合评定条件；
3）承包人应认真按照标准、规范和技术方案的要求施工，随时接受发包人代表的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按发包人代表的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用和延误工期的责任；
4）项目具备覆盖、掩盖条件，承包人自检合格后在隐藏和中间验收前通知发包人验收。













[bookmark: _Toc996][bookmark: _Toc31761][bookmark: _Toc27561][bookmark: _Toc6248][bookmark: _Toc31321][bookmark: _Toc30562][bookmark: _Toc5790][bookmark: _Toc9801][bookmark: _Toc10306][bookmark: _Toc29767][bookmark: _Toc7293][bookmark: _Toc28931][bookmark: _Toc11435][bookmark: _Toc26206]

第六章 工程总进度
[bookmark: _Toc27223][bookmark: _Toc3127][bookmark: _Toc22276][bookmark: _Toc477967421][bookmark: _Toc15226][bookmark: _Toc111108233][bookmark: _Toc23280][bookmark: _Toc6859][bookmark: _Toc15391][bookmark: _Toc4918][bookmark: _Toc15818][bookmark: _Toc27929][bookmark: _Toc31041][bookmark: _Toc480922352][bookmark: _Toc160511007][bookmark: _Toc22657][bookmark: _Toc161548977][bookmark: _Toc6721][bookmark: _Toc22492][bookmark: _Toc20502][bookmark: _Toc24123][bookmark: _Toc30342][bookmark: _Toc13813][bookmark: _Toc28443][bookmark: _Toc10378][bookmark: _Toc6853][bookmark: _Toc8231][bookmark: _Toc255][bookmark: _Toc8970][bookmark: _Toc11169][bookmark: _Toc21476][bookmark: _Toc12180][bookmark: _Toc29103][bookmark: _Toc1267][bookmark: _Toc7933][bookmark: _Toc20668][bookmark: _Toc20889][bookmark: _Toc11583][bookmark: _Toc22117][bookmark: _Toc8760][bookmark: _Toc438193413][bookmark: _Toc17238][bookmark: _Toc31459][bookmark: _Toc8233]1、工程总进度
[bookmark: _Toc438193414][bookmark: _Toc111108234][bookmark: _Toc160511008][bookmark: _Toc161548978][bookmark: _Toc161549038][bookmark: _Toc111108240]具体工程进度由投标方根据工程总进度按系统填写（见下表）。投标方应按中标通知书下发后15天正式开工，以2023年5月31日建成为目标。
热力站主蒸汽、主给水系统优化改造施工总进度
	序号
	项   目  名  称
	完  成  时  间

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	



[bookmark: _Toc28407][bookmark: _Toc7205][bookmark: _Toc11450][bookmark: _Toc477967441][bookmark: _Toc480922370][bookmark: _Toc3247][bookmark: _Toc22577][bookmark: _Toc12075][bookmark: _Toc22442][bookmark: _Toc30763][bookmark: _Toc15020][bookmark: _Toc9042][bookmark: _Toc21142][bookmark: _Toc1817][bookmark: _Toc20243][bookmark: _Toc10448][bookmark: _Toc8849][bookmark: _Toc15717][bookmark: _Toc9097][bookmark: _Toc29681][bookmark: _Toc9905][bookmark: _Toc477277991][bookmark: _Toc8191][bookmark: _Toc22318]
[bookmark: _Toc24665][bookmark: _Toc1803][bookmark: _Toc16084][bookmark: _Toc377808090][bookmark: _Toc30599][bookmark: _Toc24986][bookmark: _Toc24462][bookmark: _Toc477967448][bookmark: _Toc32019][bookmark: _Toc480922377][bookmark: _Toc477277993][bookmark: _Toc374708446][bookmark: _Toc2781][bookmark: _Toc28001][bookmark: _Toc18222][bookmark: _Toc11132][bookmark: _Toc15430][bookmark: _Toc16151][bookmark: _Toc21272][bookmark: _Toc19700][bookmark: _Toc29699][bookmark: _Toc28274][bookmark: _Toc6014][bookmark: _Toc30968][bookmark: _Toc1139][bookmark: _Toc19654][bookmark: _Toc25046][bookmark: _Toc11721][bookmark: _Toc16022][bookmark: _Toc24424][bookmark: _Toc21526][bookmark: _Toc5642][bookmark: _Toc26961][bookmark: _Toc23763][bookmark: _Toc10796][bookmark: _Toc31393][bookmark: _Toc28576][bookmark: _Toc23863][bookmark: _Toc11348][bookmark: _Toc22456][bookmark: _Toc6630][bookmark: _Toc6046][bookmark: _Toc7119]第七章 技术差异表
差异表（投标方填写）
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容及说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应汇总说明，并说明差异的原因。如无差异，则填“无”。如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“差异表”中，不管投标方是否在投标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除投标方已经承诺响应招标文件要求的责任。
2.如果投标方的差异之处没有填入“差异表”中，在该项设备的技术和商务的合同谈判中，投标方不得提出“差异表”之外的任何实质性的偏差。否则属违约行为，招标方/招标方机构有权取消其中标的资格，招标方机构有权不返还投标方的投标保证金并在今后三年内拒绝该投标方参加招标方机构的招标活动。

本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。


甲    方：嘉峪关宏晟电热公司                乙    方：
甲方代表：	                                 乙方代表：
电    话：                                  电    话：
年   月   日	                              年   月   日
附件一：热力站主蒸汽主给水系统优化改造项目材料表

	序号
	设备名称
	型号及规范
	单位
	数量
	备注

	一、主蒸汽系统管道材料

	1
	阀门
	
	
	
	

	1.1
	电动闸阀
	型号Z962Y-P54100V，P=9.81MPa，t=545℃，DN175，
连接管道规格Ф219×16，12Cr1MoVG
	台
	1
	

	1.2
	电动闸阀
	型号Z962Y-P54100V，P=9.81MPa，t=545℃，DN225，
连接管道规格Ф273×20，12Cr1MoVG
	台
	4
	

	1.3
	电动闸阀
	型号Z962Y-P54100V，P=9.81MPa，t=545℃，DN250，
连接管道规格Ф325×25，12Cr1MoVG
	台
	6
	

	1.4
	截止阀
	型号J61Y- P54100V，P=9.81MPa，t=545℃，
连接管道规格Ф48×3.5，12Cr1MoVG
	台
	16
	

	1.5
	截止阀
	型号J61Y-P54100V，P=9.81MPa，t=545℃，
连接管道规格Ф38×3，12Cr1MoVG
	台
	30
	

	
	
	
	
	
	

	2
	管道、管件
	
	
	
	

	2.1
	无缝钢管
	Ф219×16，12Cr1MoVG，GB/T 5310-2017
含疏水集管、减温减压器入口管道改造
	m
	30
	

	2.2
	无缝钢管
	Ф273×20，12Cr1MoVG，GB/T 5310-2017
	m
	41
	

	2.3
	无缝钢管
	Ф325×25，12Cr1MoVG，GB/T 5310-2017
	m
	150
	

	2.4
	无缝钢管
	Ф48×3.5，12Cr1MoVG，GB/T 5310-2017
	m
	650
	

	2.5
	无缝钢管
	Ф38×3，12Cr1MoVG，GB/T 5310-2017
	m
	50
	

	2.6
	无缝钢管
	Ф48×2.5，20号钢，GB3087-2008
	m
	100
	

	2.7
	无缝钢管
	Ф57×3，20号钢，GB3087-2008
调整灭火蒸汽管道用
	m
	10
	

	2.8
	热压等径三通
	P=9.81MPa，t=545℃，接管Ф325×25，DN275
12Cr1MoVG，GD2000，T9.81A13EO，L=627/H=322
	个
	6
	

	2.9
	热压异径三通
	P=9.81MPa，t=545℃，接管Ф325×25/Ф273×20，DN275/DN225
12Cr1MoVG，GD2000，T9.81A13EO，L=570/H=298
	个
	2
	

	2.10
	热压异径三通
	P=9.81MPa，t=545℃，接管Ф325×25/Ф219×16，DN275/DN175
12Cr1MoVG，GD2000，T9.81A13EO，L=514/H=275
	个
	1
	

	2.11
	热压等径三通
	P=9.81MPa，t=545℃，接管Ф273×20，DN225
12Cr1MoVG，GD2000，T9.81A13EO，L=526/H=269
	个
	4
	

	2.12
	热压等径三通
	P=9.81MPa，t=545℃，接管Ф219×16，DN175
12Cr1MoVG，GD2000，T9.81A13EO，L=427/H=219
	个
	1
	

	2.13
	锻制异径三通
	P=9.81MPa，t=545℃，接管Ф48×4/Ф38×3，DN32/DN25
12Cr1MoVG，GD2000，T9.81A13FO
	个
	8
	

	2.14
	45°接管座
	P=9.81MPa，t=545℃，接管Ф48×4，DN40 （主管通径DN＞250）
12Cr1MoVG，GD2000，T9.81A13SO H=100mm
	个
	15
	

	2.15
	45°接管座
	P=9.81MPa，t=545℃，接管Ф48×4，DN40 （主管通径DN≤250）
12Cr1MoVG，GD2000，T9.81A13SO H=100mm
	个
	15
	

	2.16
	45°接管座
	P=9.81MPa，t=545℃，接管Ф38×3，DN40 （主管通径DN＞250）
12Cr1MoVG，GD2000，T9.81A13SO H=100mm
	个
	16
	

	2.17
	45°接管座
	P=9.81MPa，t=545℃，接管Ф38×3，DN40 （主管通径DN≤250）
12Cr1MoVG，GD2000，T9.81A13SO H=100mm
	个
	15
	

	2.18
	钢管模压异径管
	P=9.81MPa，t=545℃，接管Ф325×25/Ф273x20，DN275/DN225
12Cr1MoVG，GD2000，R9.81A13SO，L=264
	个
	2
	

	2.19
	90°热压弯头
	DN275，12Cr1MoVG，接管Ф325×25，无缝热压弯头，GD2000 E9.81A13SO，R=457
	个
	35
	

	2.20
	45°热压弯头
	DN275，12Cr1MoVG，接管Ф325×25，无缝热压弯头，GD2000 E9.81A13SO，R=457
	个
	18
	

	2.21
	90°热压弯头
	DN225，12Cr1MoVG，接管Ф273×20，无缝热压弯头，GD2000 E9.81A13SO，R=381
	个
	14
	

	2.22
	45°热压弯头
	DN225，12Cr1MoVG，接管Ф273×20，无缝热压弯头，GD2000 E9.81A13SO，R=381
	个
	5
	

	2.23
	90°热压弯头
	DN175，12Cr1MoVG，接管Ф219×16，无缝热压弯头，GD2000 E9.81A13SO，R=305，含疏水集管弯头、减温减压器入口管道改造
	个
	10
	

	2.24
	90°热压弯头
	DN50，20号钢，接管Ф57×3，无缝热压弯头
调整灭火蒸汽管道布置
	个
	8
	

	2.25
	椭圆形封头
	P=9.80MPa.g，T=545℃；接管Ф325×25；参H9.81T545A42EL
	个
	1
	

	2.26
	椭圆形封头
	P=9.80MPa.g，T=545℃；接管Ф273×20；参H9.81T545A42EL
	个
	3
	

	2.27
	椭圆形封头
	P=9.80MPa.g，T=545℃；接管Ф219×16；参H9.81T545A42EL
	个
	1
	

	2.28
	带盖圆形漏斗
	MT02C14，接管Ф38×2.5
	个
	8
	

	2.29
	蠕胀测点用钢带尺
	
	个
	8
	

	3
	支吊架
	主蒸汽管道、疏水管道、减温减压器前新增支架等
	kg
	6000
	

	4
	保温
	
	
	
	

	4.1
	
	硅酸铝
	m³
	35
	

	4.2
	
	高温玻璃棉
	㎡
	80
	

	4.3
	
	彩钢板
	㎡
	800
	

	5
	油漆
	
	
	
	

	5.1
	
	环氧富锌底漆
	L
	25
	

	5.2
	
	环氧云铁中间漆
	L
	12
	

	5.3
	
	环氧面漆
	L
	25
	

	二、主给水系统管道材料

	1
	阀门
	
	
	
	

	1.1
	电动闸阀
	型号Z962Y-200，P=16.811MPa，.g，t=225.3℃，DN225，
连接管道规格Ф273×20，20G
	台
	2
	

	1.2
	电动闸阀
	型号Z962Y-200，P=16.811MPa，.g，t=225.3℃，DN175，
连接管道规格Ф219×16，20G
	台
	4
	

	1.3
	闸阀
	型号Z61Y-200，P=16.811MPa，.g，t=225.3℃，DN225，
连接管道规格Ф273×20，20G
	台
	2
	

	1.4
	止回阀
	型号H61Y-200，P=16.811MPa，.g，t=225.3℃，DN225，
连接管道规格Ф273×20，20G
	台
	4
	

	1.5
	止回阀
	型号H61Y-200，P=16.811MPa，.g，t=225.3℃，DN175，
连接管道规格Ф219×16，20G
	台
	6
	

	1.6
	截止阀
	型号J61Y-200，P=16.811MPa，.g，t=225.3℃，DN20，
连接管道规格Ф28×4，20G
	台
	50
	

	2
	管道、管件
	
	
	
	

	2.1
	无缝钢管
	Ф273×20，20G，GB/T 5310-2017
	m
	90
	

	2.2
	无缝钢管
	Ф219×16，20G，GB/T 5310-2017
	m
	105
	

	2.3
	无缝钢管
	Ф76×6，20G，GB/T 5310-2017
	m
	120
	

	2.4
	无缝钢管
	Ф38×2.5，20号钢，GB3087-2008
	m
	50
	

	2.5
	无缝钢管
	Ф28×4，20G，GB/T 5310-2017
	m
	750
	

	2.6
	热压等径三通
	P=16.811MPa.g，t=225.3℃，接管Ф273×20/Ф273×20，DN225/DN225
20G，GD2000，T17.15C13EO
	个
	3
	

	2.7
	热压异径三通
	P=16.811MPa.g，t=225.3℃，接管Ф273×20/Ф219×16，DN225/DN175
20G，GD2000，T17.15C13EO
	个
	2
	

	2.8
	热压等径三通
	P=16.811MPa.g，t=225.3℃，接管Ф219×16/Ф219×16，DN175/DN175
20G，GD2000，T17.15C13EO
	个
	5
	

	2.9
	锻制等径三通
	P=16.811MPa.g，t=225.3℃，接管Ф76×6/Ф76×6，DN65/DN65
20G，GD2000，T17.15C13FO
	个
	9
	

	2.10
	锻制等径三通
	P=16.811MPa.g，t=225.3℃，接管Ф28×4/Ф28×4，DN20/DN20
20G，GD2000，T17.15C13FO
	个
	24
	

	2.11
	接管座
	P=16.811MPa.g，t=225.3℃，接管Ф76×6，DN65（主管通径DN≤250）
20G，GD2000，T17.15C13SO  H=100mm
	个
	9
	

	2.12
	接管座
	P=16.811MPa.g，t=225.3℃，接管Ф28×4，DN20（主管通径DN≤250）
20G，GD2000，T17.15C13SO  H=100mm
	个
	20
	

	2.13
	钢管模压异径管
	P=16.811MPa.g，t=225.3℃，接管Ф273×20/Ф219×16，DN225/DN175
20G，GD2000，R17.15C13SO
	个
	2
	

	2.14
	90°热压弯头
	DN225，20G，接管Ф273×20，无缝热压弯头，GD2000 E17.15C13SO
	个
	12
	

	2.15
	45°热压弯头
	DN225，20G，接管Ф273×20，无缝热压弯头，GD2000 E17.15C13SO
	个
	2
	

	2.16
	90°热压弯头
	DN175，20G，接管Ф219×16，无缝热压弯头，GD2000 E17.15C13SO
	个
	27
	

	2.17
	90°热压弯头
	DN65，20G，接管Ф219×16，无缝热压弯头，GD2000 E17.15C13SO
	个
	30
	

	2.18
	带盖圆形漏斗
	MT02C14，接管Ф38×2.5
	个
	15
	

	3
	支吊架
	主给水管道、疏水管道支吊架等
	kg
	10000
	

	4
	保温
	
	
	
	

	4.1
	
	高温玻璃棉
	m³
	120
	

	4.2
	
	彩钢板
	㎡
	1300
	

	5
	油漆
	
	
	
	

	5.1
	
	环氧富锌底漆
	L
	35
	

	5.2
	
	环氧云铁中间漆
	L
	25
	

	5.3
	
	环氧面漆
	L
	35
	

	三、热控系统

	1
	DCS系统
	DCS I/O约42点（不包括15%备用），包括1面DCS控制柜（DCS机柜含1对DPU、卡件、编程及组态、网线等）。
	套
	1
	采用鲁能控制工程有限公司LN2000系统

	2
	镀锌钢管
	Ф25
	m
	300
	

	3
	镀锌钢管
	Ф50
	m
	300
	

	4
	金属软管
	各种规格
	m
	80
	

	5
	金属软管接头
	各种规格
	个
	160
	

	6
	屏蔽控制电缆
	各种规格，C级阻燃电缆
	m
	2500
	

	7
	电源电缆
	各种规格，C级阻燃电缆
	m
	1500
	

	8
	角钢
	镀锌钢管用支架
	m
	300
	

	9
	接地电缆（线）
	电动执行机构用
	m
	100
	

	10
	电缆槽盒
	200mm×100mm
	节
	50
	






