











甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司



自动倒角机采购技术规格书









甲方：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司
乙方：
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甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司（以下简称甲方）就甲方   自动倒角机  采购事宜，与             (以下简称乙方），经双方协商一致达成如下有关技术规格书：
一、总则
1.本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。
2.本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。
3.乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。
4.乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品， 能够确保连续稳定的工作。
5.乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。
6.乙方须对本设备的设计完整性、合理性和设计质量承担全部责任。乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。



二、制造要求
2.1 技术要求
（一）设备名称、数量
1.名称：自动倒角机
2.需求数量：1套
3.型 号：DGDJ-51A-45 
（二）设备主要性能及技术指标
自动倒角机主要用于阳极导杆的坡口加工，加工完成后用于焊接机器人进行导杆焊接，自动倒角机主要由设备主体、导杆端面加工机构、坡口锯切机构、导杆前后输送和尾部升降机构、导杆端面定位和侧部固定机构、导杆360度自动旋转机构、锯切机构冷却系统、自动控制系统、液压系统组成。
[bookmark: _Toc4621][bookmark: _Toc7737]设备运行过程：导杆上料后，移动对位只需要人持遥控器即可操作，设备能够实现对导杆的端面和坡口加工，不同导杆面加工时设备自动360度旋转，无需人工干预，设备操作简单，自动化程度高，安全性高，设备具体要求如下：
（1）设备可适应当前厂内500KA尺寸为165mm*160mm铝导杆坡口加工要求；
（2）设备配套工件位置自动检测，可实现导杆位置自动测量，自动定位和锯切，配套的激光传感器出光为红色半导体激光，测量中心高度400mm，测量范围±200mm，重复定位精度±0.1mm，可适应新旧导杆的坡口加工要求，确保加工尺寸，相较传统方式可有效提高加工精度，确保加工尺寸的一致性，减少人为因素的影响；
（3）铝导杆端面采用液压缸定位（缸径φ50mm，杆径φ28mm，行程：100mm，额定压力：16Mpa），导杆定位距离靠近坡口加工位置，充分考虑了其长期使用后可能出现的弯扭现象，可以适应铝导杆少量的弯扭现象，可确保加工尺寸，扩大适应性；
（4）铝导杆固定采用2个液压油缸（缸径φ63mm，杆径φ35mm，行程：150mm，额定压力：16Mpa）。
（5）配套液压泵站参数要求：额定压力16Mpa，油箱容量65L，电机功率：3KW/380V50Hz，额定流量：11L/min，液压油箱内部酸洗磷化处理；
（6）铝导杆升降装置参数要求为：采用0.75kw电机+丝杠升降机形式实现；升降行程300，速比1:12。
（7）铝导杆的前后移动采用电动滚筒形式，导杆移动采用无线遥控即可操作；
（8）导杆坡口加工采用锯片锯切+水冷方式：
（9）导杆自动旋转机构：采用360度回转机构配合伺服电机减速机，每加工一个面导杆自动旋转，不需要人工翻转导杆，锯切过程铝导杆可任意角度旋转，导杆翻转过程设备自动进行，无需人工辅助；
（10）设备外形尺寸要求：2.75×2.35×2.6m；
（11）控制系统配备系统故障、防误操作等提示装置，手动操作时各步骤具有良好的电气联锁功能；
（12）控制系统采用西门子PLC、配套触摸屏，可进行设备运行的各项参数设置，电气系统电缆全部为纯铜芯电缆，电缆能满足设备连续全天候工装要求。
（13）设备加工过程中随时停机后可从停止面继续加工；
（14）所提供电机为一级能耗电机。
（15）具有三家以上成套设备应用业绩，并提供正规销售合同及发票。
（三）设备主要技术参数要求
	序号
	项目
	技术参数

	1
	适应性
	适应当前厂内500KA槽型的铝导杆坡口加工要求

	2
	设备操作方式
	本地控制柜面板操作和无线遥控操作两种方式均可

	3
	导杆固定方式
	液压夹紧

	4
	液压泵站
	额定压力16Mpa，油箱容量65L，电机功率：3KW/380V50Hz，额定流量：11L/min，液压油箱内部酸洗磷化处理

	5
	导杆固定液压油缸
	缸径φ63mm，杆径φ35mm，行程：150mm，额定压力：16Mpa

	6
	导杆定位液压油缸
	缸径φ50mm，杆径φ28mm，行程：100mm，额定压力：16Mpa

	7
	铝导杆升降装置
	0.75kw电机+丝杠升降机形式实现；
行程300，速比1:12

	8
	坡口加工方式
	锯切

	9
	导杆端面加工机构
	铣面

	10
	设备输入电源
	AC380/220V±10% 50HZ、3相5线制

	11
	设备保护方式
	过载保护、过热保护、缺相保护

	12
	测距传感器
	激光自动测距、配套的激光传感器测量中心高度400mm，测量范围±200mm，重复定位精度±0.1mm

	13
	操作面板
	10寸触摸屏

	14
	设备控制方式
	PLC控制


2.2 附件
（1）设备操作说明书1份（内含设备操作说明、维护保养手册、常见问题处理手册）；常用易损件清单一份(规格型号全面，便于提报备件计划) 。
（2）设备合格证、出厂检验报告各1份；
三、供货范围
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1

	自动倒角机（DGDJ-51A-45）
	1
	套
	

	说明：自动倒角机配电柜需加装总电源开关（漏电保护装置），总电源开关负荷必须满足设备正常运行的容量要求。


设备组成：
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	



自动倒角机
	设备主体
	



1台
	

	2
	
	导杆端面加工机构
	
	

	3
	
	坡口锯切机构
	
	

	4
	
	导杆前后输送和尾部升降机构
	
	

	5
	
	导杆端面定位和侧部固定机构组成
	
	

	6
	
	导杆360度自动旋转机构
	
	

	7
	
	锯切机构冷却系统
	
	

	8
	
	自动控制系统
	
	

	9
	
	液压系统
	
	


四、产品制作、检验
1、乙方保证其向甲方提供的设备是由其自主研发设计制作并从未使用过的新设备，外购件满足设备长期稳定运行需要；
2、设备生产过程严格按照设计要求进行，并严格执行自检、互检和专检，出厂前经调试并检验合格；
3、设备到货后按照技术要求内容进行检验。
五、质量保证及售后服务
1、质保期：设备调试运行验收合格后12个月。
2.技术服务过程透明公开，甲方技术人员可参与到乙方提供的整个技术服务过程。
3.乙方提供的设备满足甲方现场使用要求，并按照要求完成设备的指导安装、调试等一系列工作，并且乙方保证其向甲方提供的设备是由其自主研发设计制作并从未使用过的新设备，外购件满足设备长期稳定运行需要。
4.乙方在技术服务过程中不得随意更改内容，必须要更改时，提出更改理由及方案，经甲方同意后更改。
5.乙方在技术服务过程中不得损坏甲方原有设备设施，在技术服务过程中出现有疑义的需向甲方进行确认。
6.质保期内，若设备出现任何故障，乙方应在接到甲方告知后24小时内作出处理。
7.质保期内因设备的质量问题出现的任何故障均由乙方负责免费维修或更换。
六、交货时间及地点
交货时间：合同签订生效后45天内。
[bookmark: _GoBack]交货地点：甲方指定地点
七、其他
1.本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份。
2.本协议自双方签字之日起生效，协议事项全部完成之日后失效。

甲方：甘肃东兴铝业有限公司      乙方： 
嘉峪关分公司
地址：                          地址：

联系电话：                      联系电话：
  
代表：                          代表： 

签订日期：	 年  月   日          签订日期：  年  月  日


