酒钢集团东兴铝业公司嘉峪关分公司
网络化母线磁流体稳定性原位升级项目效果评价技术服务
一、服务地点
酒钢集团东兴铝业公司嘉峪关分公司
二、技术服务内容
在东兴铝业公司嘉峪关分公司电解一作业区开展网络化母线磁流体稳定性原位升级项目效果评价技术服务，为甲方“铝电解槽网络化母线磁流体稳定性原位升级”提供客观、有效、权威的效果评估。对选定的10台500kA铝电解槽（对比槽5台、试验槽5台）进行铝电解槽串并联电路分布测试、铝液层内磁流体稳定性测试、电流效率测试、黑电压测试与数据分析、综合分析与评价、节能效果评估，并出具相应的报告，具体内容如下：
1.铝电解槽串并联电路分布测试内容
（1）各段母线压降；
（2）卡具压降；
（3）各导杆压降；
（4）爆炸焊压降；
（5）钢爪压降；
（6）极间压降；
（7）槽底压降；
（8）导杆等距压降（阳极电流分布）；
（9）阴极软带压降（阴极电流分布）。
2.铝液层内磁流体稳定性测试内容
测试铝液中多点三维磁感应强度，分析槽内磁场分布状况，并由此判断母线配置优劣，为生产和技改提供依据。具体要求基于三维高斯计对铝电解槽铝液层多点磁感应强度的全维度测量，结合标准化测点布置与数据采集流程，系统性获取铝液层磁流体稳定性关键参数，通过定量解析BX、BY、BZ及合成磁场的空间分布特征，评估网格化母线配置对槽内磁场均衡性的调控效果。
3.基于两次铜盘存测量的电解槽电流效率测试
采用行业内高精度的“铜盘存法”进行电解槽电流效率的测定。通过在评估周期的期初和期末分别执行两次严格的铜盘存测量，精确盘点并计算出该周期内槽内铝液的真实盈亏量。结合评估期间的实际出铝量与输入的直流电量，依据法拉第定律科学推算测试期间电解槽真实的运行电流效率。
4.黑电压测试
测定电解槽系列外部导电回路中的电压降（即黑电压），主要包括整流房至电解槽之间的母线压降，以及相邻电解槽间通道的母线压降。通过系统性地测量并记录系列回路中各节点的“出电”与“进电”电压值，量化评估网络化母线升级前后系列母线外部的无功电能损耗情况。该测试数据将直接用于全系列电平衡的综合计算，为优化槽外导电体截面分布、降低线路发热损耗提供精准的实测依据。
5.综合分析与评价
根据铝电解槽串并联电路分布测试内容、铝液层内磁流体稳定性测试内容，就甲方500kA超大型预焙阳极铝电解槽的电磁分布进行综合分析与评价。
6.节能效果评估
根据铝电解槽串并联电路分布测试内容、铝液层内磁流体稳定性测试内容、综合分析与评价内容、铝电解报表，就甲方500kA超大型预焙阳极铝电解槽的网格化母线磁流体稳定性原位升级项目进行节能效果评价。
三、技术服务要求
1.技术服务的方式：现场服务、远程服务。
[bookmark: _GoBack]2.形成完整的测试报告：与国内“物理场测试数据库”进行对比及综合评价，测试工作完成后，编制《铝电解槽网络化母线磁流体稳定性原位升级效果评估报告》，报告包含以下内容：电解槽串并联电路分布测试分析、铝液层内磁流体稳定性测试分析、基于铜盘存的电解槽电流效率分析、黑电压数据分析、综合分析与评价建议、节能效果评估。
