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高炉送风装置打结维修项目采购
技术协议
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技术协议
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下称甲方）与                    （以下称乙方）就甲方高炉弯头直吹管组件打结相关事宜，经双方友好协商，达成如下技术协议：
一 、总则

本技术协议作为甲方设备修复合同的附件，与修复合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

乙方提供的设备修复必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

乙方提供的设备修复必须能够确保连续稳定的工作。

乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布的标准和技术规范。

1.5 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.6本协议所引用标准与乙方执行标准不一致时，按高标准执行。

1.7 本协议作为本次招标参标单位报价依据，乙方按照甲方已定设计图纸进行打结，并保证修复后的设备功能完整。
1.8 乙方在接到中标通知书后，5天内反馈具体的排产计划，包括修复加工周期和交货期，满足技术协议交货时间要求。

二、技术参数及制作要求

2.1工艺技术参数要求

高炉炉容：2800m³         高炉弯头直吹管组件：32个
工作介质：高炉热风+富氧      风量5500~6000m³/min   富氧25000m³/h

工作介质温度：1200~1250℃，最高温度1350℃

工作压力：0.45~0.50MPa    外部环境：大气、水（热风围管降温打水）

2.2 打结修复要求：
2.2.1按榆钢高炉弯头直吹管组件图纸进行打结，各连接部位尺寸与图纸相符。

2.2.2高炉弯头直吹管组件在浇注耐火材料前，用0.60MPa压力的压缩空气进行严密性试压，每小时压力下降不得超过1.5%，用0.65MPa压力进行强度试压，浇注耐火材料后，用0.60MPa压力的压缩空气试压，每小时压力下降不得超过1.5%。

2.2.3打结后直吹管头部光洁度良好，确保与风口小套良好的球面密封，喷枪位置不允许在喷吹煤粉时磨风口。

2.2.4打结按照甲方提供的图纸及技术参数进行修复。乙方根据甲方提供图纸和位置尺寸在各连接面的尺寸不变的情况下进行，并经甲方确认后，方可投入使用。

三、打结修复范围

榆钢公司炼铁高炉弯头直吹管打结32套，其中有5套需要修复吹管头。
3.1乙方必要时按甲方要求派技术人员现场指导。

3.2乙方所打结的弯头直吹管必须保证完整性，保证设备正常装配使用。

四、功能考核指标

4.1 质量保证：
4.1.1打结修复后的弯头直吹管整体使用寿命＞12个月；

4.1.2乙方承诺从打结及运输的全过程，严格按照ISO9001:2015质量管理体系要求，对本项目的全部环节实行全面质量控制管理。
4.1.3弯头直吹管打结满足各项要求，满足高炉正常生产炉况条件要求。
4.1.4整套打结修复后确保密封良好，无泄漏、发红现象。耐火材料使用无断裂、掉料现象。

4.2 功能考核：

4.2.1高炉正常生产风温大于1250℃，风压0.50MPa
4.2.2打结修复后的弯头直吹管水冷端头表面温度＜200℃（图纸2017.11.21 5-1，序号8）（图纸附最后一页）
4.2.3打结修复后的直吹管、枪道表面温度＜200℃，弯头表面温度＜250℃。（图纸2017.11.21 5-1，序号2）
4.3打结后涂色要求：
4.3.1色标：色卡B04银灰，2遍底漆和2遍面漆，漆膜总厚度不低于120μm。

4.3.2油漆选用优质耐高温漆，正常使用温度不掉漆、不退色，在乙方工厂全部完成。

五、打结资料交付

5.1甲方在标后向乙方提以下资料：高炉弯头直吹管打结制作安装图纸。
5.2乙方打结后的弯头直吹管产品合格证、材料证明书及密封性试验报告。
5.3邮寄地址：甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡榆钢公司

收件人：韩兴国；

电话：18993146762
六、售后服务
6.1打结后的弯头直吹管由于自身打结原因造成的事故，乙方必须到场进行分析，对造成损失进行全额赔付。

6.2乙方打结后的弯头直吹管质量保证期为热负荷正常运转（风温≥1250℃、风压达到设计水平）、功能考核（正常情况下两个月）验收合格之日起12个月为打结质量保修期。属乙方打结质量等问题的由乙方免费保修、更换。

七、交货时间及地点
交货地点：甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡榆钢公司

八、其它
8.1乙方需按照技术协议内容逐条应答，满足本技术协议全部要求，因乙方原因造成不能按时交货，或出现质量问题，甲方有权终止合同，造成的损失全部由乙方承担。
8.2本协议一式四份，甲方三份，乙方一份,附图纸。

8.3其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方：（行政公章）
                 乙方：（合同专用章）
甲方代表：
                          乙方代表：
 年   月   日
                             年   月   日
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