酒钢集团东兴铝业公司嘉峪关分公司铝电解精准出铝
技术服务及项目安装采购内容
一、服务地点
酒钢集团东兴铝业公司嘉峪关分公司
二、技术服务内容
在东兴铝业公司嘉峪关分公司开展铝电解阳极测高精准换极技术研究，确保安全生产的前提下完成以下工作内容：
1.在铝电解车间开展精准出铝技术研究，使48台500kA铝电解系列多功能机组及336处地面出铝风管具备精准出铝配套控制功能，提高工艺技术水平和核心装备自动化程度和生产效率，在满足生产工艺要求的前提下，减小出铝误差、降低工人劳动强度、生产成本和出铝作业的安全风险。
2.精准出铝系统装置至少具备以下单元
（1）天车称重单元：由出铝控制器、中文显示屏、显示屏433M无线通讯模块、电子报警器、超欠载控制器、语音播报器、称重传感器等安装实施辅材组成；
（2）天车定位单元：由槽号读卡器、槽号识别卡、读卡总成433M无线通讯模块等安装实施辅材组成；
（3）抬包识别单元：由包号读卡器、包号识别卡组成等安装实施辅材组成；
（4）地面控风单元：由地面气源控制柜、直通式球阀、电磁阀、过滤器、CAN总线控制模块等安装实施辅材组成；
（5）数据处理单元：由地面中控模块、服务器等安装实施辅材组成。
3.准出铝系统至少具备以下性能和功能
（1）性能要求
适应磁场强度不小于850Gs；关风动作响应≤1s；出铝控制器可支持蓝牙APP连接标定、调整控制误差参数及程序升级（无需上车）有效连接距离不小于50米；具备槽号、包号自动识别功能，读取响应时间≤1s，识别准确率要达到100%；无线通讯方式采用短距433M通讯，有效通讯连接距离不小于200米；
（2）功能要求
导入计划功能、一键出铝功能、计划修改功能、自动精准控制和计量、去皮清零功能、包判断功能、别管判断功能、跨区作业功能、时间同步功能、断网上传功能、出铝安全报警功能。
[bookmark: _GoBack]4.开展现场试验，跟踪试用过程，至少一个车间168台电解槽试用2个月，完成项目实施效果评价。
三、项目要求
1.乙方负责精准出铝技术研究，在48台500kA铝电解系列多功能机组具备精准出铝自动控制功能后，提供系统部件清单、使用说明书、维护与保养手册，并对甲方相关人员做技术培训。
2.乙方配合甲方开展现场试验，双方共同完成试验数据跟踪，甲方出具效果评价报告。
四、项目目标
1.提高出铝精准度，单槽控制误差±20kg；
2.通过出铝精度提高，使试验槽电流效率提升0.2个百分点；
3.提高出铝效率，单包出铝时间（抬包到电解车间和装车离开之间的时间）小于28min/包。
