西围墙粉刷
一、具体内容

粉刷围墙总长2000米（南北1500米、东西500米），高2.5米，合计5000㎡，旧墙面铲除后重新粉刷。

二、粉刷流程

基层清扫处理——涂刷界面剂——批刮第一遍腻子——打磨找补——批刮第二遍腻子——细砂打磨找补——涂刷抗碱封闭底漆——涂刷第一道面漆——涂刷第二道面漆 

1、基层清扫完毕后，根据墙面情况进行腻子批涂、点补工作，以找平墙面为准，将墙面的缺陷如凹凸不平整及麻面和缺棱掉角处补平，待干燥后用砂纸打磨，根据阴阳角弹线结果进行找补，以保证阴阳角线条顺直、方正。 

2、涂刷界面剂防止墙面水砂浆中的碱性物质外泄，使涂料漆变色，脱落。 

3、为防止外墙涂料开裂，并减少维修工作，第一遍腻子需挂网批刮。 

4、第一遍腻子完成后，需进行打磨，打磨完成后并再次进行找补、打磨。 

5、第二遍腻子完成后，需用细砂打磨，并同第一遍腻子一样反复找补打磨，直到腻子层表面平整、光滑，满足涂刷涂料的要求。 

6、如果前两次腻子完成后还未能做到平整、光滑，不能满足涂料涂刷的要求，需进行第三次腻子作业，工序同第二次腻子作业。 

7、待外墙腻子达到养护期并实干后，进行封闭底漆涂刷，底漆涂刷完成后需再次进行作业面平整检查，不平整处应进行腻子的局部找补打磨，并补涂底漆。 

8、待底漆干燥后进行第一道面漆涂刷，涂刷时保证油漆均匀，不得有漏涂和流坠现象。 

9、待第一道面漆干燥后，进行第二道面漆涂刷，工艺要求同第一道面漆 

三、施工工艺要求：

1、基层腻子点补厚度不超过2mm 

2、腻子批刮施工时，不得过多地往返刮涂，以免出现卷皮、脱落。为避免腻子收缩过大，导致出现开裂和脱落，每道批刮不得过厚，应根据腻子的使用说明施工，通常厚度以0.5~1mm为宜。 

3、两道腻子批刮间隔时间不能过短，必须要在第一道腻子干燥后，再批刮第二道腻子。 

4、腻子批刮还应采用2米铝合金直尺首先沿横向刮平，再沿纵向刮平，使之满足平整度和垂直度的要求，尽量减少腻子刮涂痕迹。 

5、通常情况下，腻子批刮完成24小时（25℃）达到实干后方可进行打磨；打磨完毕后，视温、湿度状况应喷水养护，养护期2-3天。 

6、腻子打磨时，应着重将刮痕处打磨平整。打磨完毕，表面应平整、光滑。

7、每一道工序完成后均需报请甲方验收，验收合格后必须清扫作业面灰尘，保证作业面的整洁，方可进行下一道工序。

