宏宇公司CSP中包开浇环技术规格书
甲方：酒钢集团宏兴宏宇新材料有限责任公司
乙方：
甲方采购的开浇环，必须满足以下技术规格的要求：
1、 技术要求及功能参数
1. 主要用途
主要用于薄板坯连铸中间包开浇前预埋至浸入式水口周围，起到保证水口碗部干净，杜绝耐材掉块后进入浸入式水口。
2. 技术要求
1） 开浇环尺寸符合图纸要求，外观完好无破损，具有良好的抗高温、热震性能；
2） 经过薄板坯连铸在线高温烘烤无炸裂、掉块；
3）开浇环到货必须附带质保书，质保书中须有明确理化指标。
二、售后服务
1．乙方提供的开浇环符合技术协议要求，使用过程出现问题时，乙方尽快派技术人员到达现场进行确认解决；
2．产品质量出现问题时，乙方必须无条件退换货。  
三、本协议内容经由甲乙双方于 2026年4月12日时14时40分通过电话方式商定。 
四、甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。 
从即日起开始执行
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[bookmark: _GoBack]有限责任公司  
签字：                            签字： 
日期：                            日期：                 
